
Blachotrapez
gewährt

Bestell-Nr./Lieferschein:

Produkt:

Material/Farbe:

Kaufbeleg:

Verkaufsdatum:
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Die Bedingungen für Garantie, Transport, Lagerung und Wartung des Blechs sowie die Montageempfehlungen sind auf der Internetseite www.blachotrapez.eu
verfügbar. Darüber hinaus wurde der Kunde vor dem Kauf über ihren Inhalt informiert und diese Informationen wurden zum Zeitpunkt des Warenkaufs u.a. auf
dem Lieferschein, dem Aufkleber auf dem Produkt und auf der Rückseite der Rechnung bekanntgegeben.

Material

Pladur® Wrinkle Mat Plus 50 μm C4 60 Jahre 30 Jahre

Pladur® Wrinkle mat 35 μm C4
45 Jahre für die Umweltklassi�zierung C1-C3

25 Jahre für die Umweltklassi�zierung C4
20 Jahre

Pladur® RAL Premium 25 μm C4
35 Jahre für die Umweltklassi�zierung C1-C3

25 Jahre für die Umweltklassi�zierung C4
15 Jahre

Pladur® Relief IceCrystal 36 μm C4
55 Jahre für die Umweltklassi�zierung C1-C3

35 Jahre für die Umweltklassi�zierung C4
20 Jahre

Super Poliester R-MAT 25 μm C3 25 Jahre 10 Jahre

Poliester Standard mat (AM) 35 μm C3 35 Jahre 15 Jahre

Poliester Standard mat INNOVA 35 μm C3 20 Jahre 10 Jahre

Poliester Standard RAL – połysk 25 μm C3 10 Jahre 10 Jahre

Poliester RAL
drewnopodobny 0,5

20-40 μm C3 10 Jahre 10 Jahre

Alucynk – C4 25 Jahre –

Aluminium Poliester Standard 25 μm Index 3
Kategorie 4a

60 Jahre 30 Jahre

Superior HB 50 μm C4 55 Jahre für die Umweltklassi�zierung C1-C3
45 Jahre für die Umweltklassi�zierung C4

15 Jahre

Schichtdicke Seite A Umweltklassi�zierung Garantie auf Perforation
Garantie auf Delamination 
der Lackschichten

ZM (ZMGA) – C3 10 Jahre –

55 Jahre für die Umweltklassi�zierung C1-C3
35 Jahre für die Umweltklassi�zierung C4

Pladur® Relief Textured Wood 36 μm C4 20 Jahre

ANGABEN ZUM PRODUKT:

GARANTIEKARTE

BLACHOTRAPEZ sp. z o.o.
34–700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 49A,
tel. +48 18 26 85 200, fax +48 18 26 85 215
NIP 676-243-17-30, REGON 121387287



DAS SCHNEIDEN DES BLECHS
Es ist unzulässig, zum Schneiden des Blechs Werkzeug zu verwenden, das den thermischen Effekt verursachen 
kann (plötzlicher Temperaturanstieg), zum Beispiel Winkelschleifer. Dies verursacht Beschädigung an der 
organischen Beschichtung und Metallbeschichtung, was den Prozess der Korrosion in Gang bringt. Die Scheibe 
lässt heiße Späne auf das Blech fallen, die mit der Farbe verschmelzen und zur Entstehung der Korrosionsherde 
führen. Deswegen wird es nicht empfohlen Reibvorrichtungen in der Nähe der Lagerungsstelle der Bleche 
zu verwenden. Richtige Werkzeuge dafür sind Vibrationsscheren oder Metallschneider. Man sollte darauf 
achten, dass das Werkzeug für Montage in gutem Zustand ist und keine Schäden des Materials verursachen 
wird. Wenn der Bedarf besteht, die einzelnen Bleche quer zu verbinden, muss das Vlies auf der gesamten Breite 
der Abdeckanlage entfernt werden.

WARTUNG
1. Die Lackbeschichtung verändert sich, je nach der Art des Materials, infolge ihrer Exposition gegenüber 
klimatischen Bedingungen, und zwar im Rahmen der jeweiligen atmosphärischen Korrosivitätsklasse, gemäß 
der geltenden Norm EN ISO 12944-2. Um die Lackbeschichtung in bestmöglichem Zustand 
aufrechtzuerhalten, soll das Produkt systematisch den ganzen Garantiezeitraum lang gewaschen und vor 
Materialien, die Korrosion verursachen und vor einem hohen Verschmutzungsgrad geschützt werden.

2. Unerwünschte Veränderungen des Aussehens oder Qualitätsveränderungen der Bleche können die Folge 
der Exposition des Produkts gegenüber besonders schweren oder strengen klimatischen Bedingungen, wie 
hohe UV-Werte, direkte Emissionen schädlichen Rauches oder gegenüber den nicht durch Regen 
auswaschbaren Ablagerungen auf der Dachoberfläche sein. 3. Nach der Beendigung der Montage des Blechs 
sollten insbesondere die Beschädigungen der Beschichtung beachtet und alle Späne, Nieten, 
Schaftschrauben und verschiedene Bauabfälle entfernt werden. 4. Jede sichtbare Roststelle muss sofort mit 
Schutzfarbe abgesichert werden. 5. Es empfiehlt sich, nach einem Jahr der Dachnutzung eine Kontrolle des 
Nutzungsgrades durchzuführen, um den Grad der Abnutzung des Daches festzustellen, eventuelle 
Beschädigungen zu konservieren, Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Es wird auch 
empfohlen, Schmutzablagerungen zu reinigen, die nicht auf natürliche Weise durch Regen (durch das 
abfließende Wasser) gereinigt werden. Häufigkeit der Reinigung und Wartung des Daches hängt davon ab, 
wie schnell das Dach verschmutzt wird, von der Art der Ablagerungen und der Umgebung, in der das Dach 
genutzt wird. Für die Reinigung und Pflege von Blechen sollten nur Reinigungs- und Konservierungsmittel für 
diese Art von Arbeiten verwendet werden. Der Käufer muss die Durchführung von Wartungsarbeiten 
dokumentieren und den Nachweis ihrer Durchführung auf jede Aufforderung von Blachotrapez vorlegen. Es 
wird empfohlen, dass die mit der Wartung des Daches verbundenen Arbeiten von Unternehmen ausgeführt 
werden, die sich professionell mit dieser Art von Aufgaben befassen. 6. Laub, Gras, Erde und andere 
Gegenstände sollten von der Oberfläche des Produktes beseitigt werden. 7. Es sollten Schmutzablagerungen 
und Stellen, wo die Dachabdeckung nicht durch Niederschlag gereinigt wird, beispielsweise unter den 
Baustempeln, sollen gereinigt werden. 8. Die Montage der Bleche sollte so organisiert werden, dass das 
Betreten der bereits befestigten Blechplatten eingeschränkt wird. Es besteht die Gefahr der Beschädigung der 
Lackbeschichtung. 9. Wenn es erforderlich wird, sich auf dem Dach zu bewegen, sollen Füße im Wellenboden 
so gestellt werden, dass keine Verformungen entstehen. Es sollte besonders darauf geachtet werden, ob sich 
auf den Sohlen keine Späne nach dem Schneiden oder nach der Blechbearbeitung oder andere 
Verunreinigungen befinden. Die beim Schneiden entstandenen Späne, die in die Oberfläche des Schuhes 
eingeschlagen sind, können beim Gehen das Blech zerkratzen und dadurch die Lackbeschichtung 
beschädigen. Es empfiehlt sich, Schuhe mit weichen Sohlen zu verwenden.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie:

1. Legen Sie einen korrekt ausgefüllten und vollständigen Garantieschein vor, der die notwendigen Angaben 
zu den Anforderungen und Verp�ichtungen sowohl des Garantiegebers als auch des Kunden enthält. 
2. Der Käufer muss einen Kaufnachweis für das Produkt vorlegen. Im Falle eines Kaufs über einen 
Blachotrapez-Vertriebspartner oder eine Partner-Niederlassung ist der Vertriebspartner oder die 
Partner-Niederlassung verp�ichtet, die Identi�zierung der verkauften Produkte zu vervollständigen, d.h. die 
Nummer der Verkaufsrechnung an den Endkunden und das Datum der Lieferung an den oben genannten 
Kunden, unter Androhung der Belastung des Vertriebspartners mit den Kosten einer anerkannten Beschwerde. 
3. Die Nichteinhaltung eines der Punkte macht es unmöglich, mit der Prüfung der Beschwerde zu beginnen, 
und stellt somit einen Grund für eine Kündigung aus formalen Gründen nach einer unwirksamen 
Au�orderung zur Ergänzung der Mängel innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Zustellung der genannten 
Au�orderung dar, vorbehaltlich Punkt 2, zweiter Satz.

AUSNAHMEN
1. Die Garantie umfasst kein Produkt, das in einer kleineren Entfernung als 5 Kilometer von der Seeküstenlinie 
montiert wurde. 2. Die Garantie findet keine Anwendung wenn das Produkt der Einwirkung aggressiver 
Chemikalien, Rauch, Ruß, Zement, Kupfer oder Flüssigkeit, die von der beschichteten Kupferoberfläche 
abfließt, sowie den Reaktionen mit den anderen Konstruktionselementen ausgesetzt ist. 3. Die Garantie 
umfasst keine Mängel der Produkte, die durch unsachgemäßen Transport, Schneiden, Montage, Gebrauch, 
Wartung, sowie biologisches Wachstum (z.B. Moos, Algen), mechanische Schäden, Feuer und andere 
Ereignisse höherer Gewalt verursacht werden. 4. Der innere Teil der Querüberlappung wird nicht durch die 
Garantie erfasst. 5. Die Garantie umfasst nicht die Veränderung von Glanz, Farbton und Farbintensität, 
Verschmutzungen und witterungsbedingte Verunreinigungen, sowie mechanische Schäden, an denen 
Lackreparaturen unsachgemäß oder unter Anwendung von Materialien, die nicht vom Hersteller empfohlen 
sind, durchgeführt wurden. Die Bewertung des ästhetischen Wertes wird nach der Reinigung der Oberfläche 
des Produktes vorgenommen. Es ist zulässig, dass die Farbtöne wegen der Exposition gegenüber den 
äußeren Bedingungen altern. 6. Das Produkt mit irgendwelchen Montagespuren unterliegt nicht der 
Rückgabe. 7. Die Garantie umfasst nicht die Korrosion und kleine Aufblätterungen an den geschnittenen 
Kanten, einschließlich der vom Hersteller stammenden. 8. Das Auftreten von Schäden an der Plattenoberflä-
che infolge von Kondensatbildung und mechanischer Beschädigungen wird zur Ablehnung eventueller 
Reklamationen führen. 9. Die Blachotrapez-Produkte, die durch eine andere Firma/Institution als der Garant 
verarbeitet oder modifiziert wurden, unterliegen nicht der Garantie. 10. Nach der Herausgabe des Produktes 
übernimmt Blachotrapez keine Haftung für Mängel oder Schäden.
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TRANSPORT UND LAGERUNG
1. Beim Tragen der langen Blechplatten soll man besonders vorsichtig sein. Die Platten sollen an der Stelle der 
Prägung gehalten werden. Das Verschieben der Platten gegeneinander oder das Schieben der Platten über 
den Boden kann die lackierte Ober�ächenbeschichtung beschädigen. 2. Unter normalen Bedingungen kann 
das Produkt in der Herstellerverpackung über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Herausgabe aus dem Blachotrapez-Lager gelagert werden. Nach diesem Zeitraum ist es unerlässlich, die 
Schutzfolie zu entfernen, die Platten mit den Zwischenlagen voneinander zu trennen(oder in eine stehende 
Position, z.B. an eine Wand gestützt, zu stellen), sie ca. 30 cm über dem Boden aufzustellen und an einem 
trockenen und belüfteten Ort zu lagern. Dabei muss auf eine entsprechende Neigung geachtet werden, damit 
Wasser ungehindert ab�ießen kann. Das gelagerte Produkt erfordert regelmäßige technische Überprüfungen 
und Sichtkontrollen, damit Kondensat oder andere Beschädigungen entfernt werden können. Die maximale 
Lagerung unter den oben genannten Bedingungen beträgt bis zu sechs Monate ab dem Datum der 
Herausgabe des Produkts aus dem Blachotrapez-Lager. 3. Wenn Sie das Produkt mit aufgeklebter Schutzfolie 
lagern oder es dem Sonnenlicht aussetzen, kann die Lackierung dauerhaft beschädigt werden. Außerdem 
kann eine längere Lagerung des Produkts mit der Schutzfolie die Beschichtung beschädigen, die Entfernung 
erschweren und dauerhafte Klebe�ecken hinterlassen. 4. Das Produkt muss an einem trockenen Ort mit einer 
unveränderlichen Temperatur gelagert werden. Dabei muss es vor übermäßiger Feuchtigkeit und 
Schwankungen der Lufttemperatur geschützt werden. Im Falle der Nichterfüllung dieser P�icht können weiße 
Flecken (Zinkbleche, ZM) oder weiße und dann schwarze Flecken (Aluzink-Bleche) und Schäden an der 
Lackschicht (beschichtete Bleche) entstehen. Das Produkt sollte isoliert von aggressiv reagierenden Materialien 
gelagert werden. Das Blech sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und Wasser ausgesetzt sein (Möglichkeit 
der Kondensatbildung).  5. Wenn die Notwendigkeit besteht, das Produkt für kurze Zeit im Außenbereich zu 
lagern (z.B. während Montagearbeiten), sollten die einzelnen Bleche unter einem bestimmten Winkel 
(entsprechend der Pro�lrichtung) aufgestellt werden, um eine ungehinderte Abführung der Feuchtigkeit von 
der Ober�äche der Bleche zu gewährleisten. Es sollte auf eine Belüftung der einzelnen Bleche geachtet 
werden. 6. Es muss dafür gesorgt werden, dass die gesamte Ober�äche der einzelnen Bleche während der 
Lagerung trocken ist.

GARANTIEBEDINGUNGEN
1. BLACHOTRAPEZ gewährt eine Garantie für Perforationen und Delamination der Lackschichten für Dach- und 
Fassadenbleche (nachfolgend Produkt genannt). 2. Die Garantie gilt ab dem Datum der Auslieferung des 
Produkts aus dem Lager von Blachotrapez, auf dem Gebiet der Europäischen Union und auf dem Gebiet von 
Ländern mit ähnlichen klimatischen Bedingungen, mit Ausnahme von Gebieten südlich des 46. Breitenkreises, 
bei denen die Garantie für Perforation und Delamination von Lackschichten um 5 Jahre reduziert ist. 3. Die 
Verlegung des Belags sollte innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Auslieferung des Produkts aus dem 
Lager von Blachotrapez unter Beachtung der geltenden Normen, technischen und baulichen Vorschriften und 
Baukenntnisse erfolgen. 4. Die Garantieerfasst ausschließlich Beschädigungen, die infolge des Qualitätsmangels 
des Produktes und nicht aufgrund der normalen Nutzung entstanden sind. 5. Die Garantie gilt nur dann, wenn 
der Mangel nicht weniger als 5% der gesamten Oberfläche des gekauften Blechs ausmacht. 6. Die Garantie 
umfasst nur die Oberseite (A Seite) des Produktes. 7. Die Garantie umfasst Produkte, die unter Berücksichtigung 
der minimalen Neigung gemäß der Montageanleitung und gemäß dem Produktdatenblatt auf 
www.blachotrapez.eu. montiert wurden. Die Baukonstruktion des Gebäudes sollte einen freien Abfluss des 
Regenwassers von der Oberfläche des Produktes gewährleisten. 8. Blachotrapez empfiehlt dem Kunden, alle 
nötigen Materialien zur Realisation einer Investition im Rahmen einer Bestellung zu kaufen. Im Falle einer 
zusätzlichen Bestellung, können unterschiedliche Veränderungen im Farbton und in der Struktur auftreten, was 
unabhängig vom Produzenten ist. 9. Die empfohlenen Blattlängen der Blachotrapez-Produkte werden gemäß 
dem Produktdatenblatt angewendet. Dieses ist auf der Internetseite www.blachotrapez.eu zu finden. Bleche mit 
größerer Blattlänge als die im Produktdatenblatt empfohlenen vergrößern das Risiko, dass mechanische Schäden 
beim Transport, infolge der Verarbeitung oder bei der Montage auftreten. Zu lange Bleche können einer 
Deformation unterliegen, was mit der Produktionstechnologie und der Materialausdehnung unter der 
Einwirkung der Temperaturamplitude verbunden ist. 10. Die Farbtöne einzelner Blechplatten und bearbeiteten 
Platten sollen vor der Montage geprüft werden. 11. Die zulässige Arbeitstemperatur für die Blechbearbeitung 
darf nicht unter +10°C bei der maschinellen Bearbeitung und +5°C bei der manuellen Bearbeitung liegen. 12. Für 
die Montage des Produktes sollten nur Nägel, Schrauben und Zubehör von BLACHOTRAPEZ verwendet werden. 
Im Falle eines Aluminiumprodukts sind Schrauben aus Edelstahl oder Aluminium zu verwenden, um die 
elektrochemische Korrosion zu vermeiden. 13. Um Ansprüche in Bezug auf die Garantie geltend zu machen, 
sollte der Käufer die Firma BLACHOTRAPEZ schriftlich über das Auftreten von Mängeln, innerhalb von 14 Tagen 
ab dem Datum ihrer Feststellung, unter Androhung des Garantieverlustes informieren. 14. Die Haftung von 
BLACHOTRAPEZ im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf die Lieferung eines mangelfreien Produkts an den 
Käufer oder auf die Erstattung des Verkaufspreises für das mangelhafte Produkt unter Berücksichtigung des 
Wertverlusts im Verhältnis zur Nutzungsdauer bei gleichzeitiger Rückgabe des mangelhaften Produkts durch den 
Käufer oder auf die Reparatur durch Beseitigung des Mangels durch Streichen der Dachdeckung im Falle von 
Mängeln im Zusammenhang mit Schäden an der Beschichtung. Die Wahl der Methode zur Begleichung von 
Forderungen liegt im Ermessen von BLACHOTRAPEZ. Weitergehende Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 15. BLACHOTRAPEZ haftet für keine mittelbaren, unmittelbaren oder zusätzlichen Kosten, die in 
Verbindung mit dem Mangel des Produktes, den die Garantie betrifft, entstanden sind. Die Ansprüche des 
Käufers betreffend die Schäden, die infolge eines physischen Mangels nach der Warenherausgabe entstanden 
sind, sind ausgeschlossen, es sei denn der Anspruch betrifft den Schaden, der im Produkt selbst entstanden ist. 
16. IInnerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der Reklamation nimmt das Unternehmen BLACHOTRAPEZ 
schriftlich oder telefonisch seine Stellung zur Anerkennung der Reklamation, zur Art und Weise und zu den 
Regeln ihrer Bearbeitung und teilt dem Käufer im Falle der Ablehnung der Reklamation die Gründe für diese 
Entscheidung mit. Wenn es notwendig ist, die Reklamation an den Lieferanten zu senden oder zusätzliche 
Untersuchungen durchzuführen, kann die Antwortsfrist um die Zeit verlängert werden, die erforderlich ist, um 
eine Antwort vom Lieferanten zu erhalten, worüber der Käufer benachrichtigt wird. 17. Die vorliegende Garantie 
unterliegt polnischem Recht und der Zuständigkeit polnischer Gerichte. Die Gewährung der Garantie schließt 
die Haftung des Verkäufers im Rahmen der Mängelgewährleistung aus. Die Garantie für das verkaufte 
Verbrauchsgut schließt die Rechte des Verbrauchers im Sinne von Art. 22 (1) des polnischen Zivilgesetzbuches 
nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt diese nicht aus. 18. Der Käufer ist verpflichtet, einen sicheren Aufstieg 
auf das Dach bereitzustellen, damit der Arbeiter von BLACHOTRAPEZ eine Besichtigung durchführen kann. 
Nichtbeachtung dieser Anweisung wird zur Folge haben, dass die Reklamationsanmeldung ungeprüft bleibt. 19. 
Richtige Montageanweisung, Transport, Lagerung, Wartung, Produktdatenblatt, Materialdatenblatt bilden den 
integralen Bestandteil der Garantie. 20. Bei der Installation von Zusatzelementen auf dem Dach (Photovoltaik- 
und Solaranlagen, Schneeschutzsystem usw.) hält Blachotrapez die Bedingungen dieser Garantie ein, sofern 
diese Elemente gemäß den Regeln der Kunst und den Anweisungen der Hersteller der genannten Systeme 
installiert werden.

Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen kann ein Grund für Ablehnung von eventuellen 
Reklamationen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter folgender Adresse: 
serwis@blachotrapez.eu. Im Falle irgendwelcher Abweichungen bei der Interpretation der Übersetzung 
der Garantie gilt die polnische Version als die maßgebende.

Außenbereich

Korrosivitätskate
gorie

C1 unbedeutend

C2 gering

C3 mäßig

C4 stark

C5 sehr stark

CX extrem

Innenbereich

Beheizte Gebäude mit sauberer Atmosphäre,
z.B. Büros, Geschäfte, Schulen, Hotels.

Unbeheizte Gebäude, wo zur Kondensation kommen
kann, beispielsweise Lagerhallen, Sporthallen.

Leicht verschmutzte Atmosphären
Hauptsächlich ländliche Gebiete.

Stadt- und Industrieatmosphären, mittlere
Verschmutzung mit Schwefeloxid (IV)
Küstengebiete mit niedrigem Salzgehalt.

Industrie- und Küstengebiete
mit mittlerem Salzgehalt.

Industriegebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit
und aggressiver Atmosphäre, sowie Küstengebiete
mit hohem Salzgehalt.

Küstengebiete mit hohem Salzgehalt
und Industriegebiete mit extremer Luftfeuchtigkeit
und aggressiver Atmosphäre sowie mit subtropischen
und tropischen Atmosphären.

Produktionsräume mit großer Feuchtigkeit
und bestimmter Luftverschmutzung,
beispielsweise Lebensmittelwerke,
Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

Chemieanlagen, Schwimmbäder, Werften,
wo Reparaturen von Schi�en und Booten statt�nden.

Gebäude oder Bereiche mit fast ständiger
Kondensation und hohem Verschmutzungsgrad.

Industriegebiete mit extremer Feuchtigkeit
und aggressiver Atmosphäre.

Beispiele für Umgebungen, die typisch für das gemäßigte Klima sind 
(nur zur Information)


