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Allgemeine Informationen

Vorteile und Eigenschaften

Technische Parameter

Gesamtbreite:

Falzhöhe:Breite der tatsächlichen Deckung:

„clik”-Höhe:Materialstärke (Stahl):

Minimale Länge der Blechtafel:

Empfohlene Länge:~528 mm

32 mm495 mm

27,5 mm0,5 mm

1400 mm

max 8 mb *

Panel HIGH-TECH - Massen und Überlappung, Querschnitt

Dächer und Fassaden aus Blechpaneelen, die durch Stehfalze miteinander verbunden sind, sind einer der stärksten Trends in der Architektur. Das 
HIGH-TECH-Paneel ist ein modernes Ornament, ein exquisiter Rahmen, der die gesamte Investition abschließt und ihren anspruchsvollen Charakter 
unterstreicht.

Der externe Schnappverschluss mit spezieller Form und optimierter Höhe erleichtert die Montage. Flache Blechpaneele in kontrastierenden 
Kombinationen mit Holz, Klinker, Stein, Glas oder Gabionen bestimmen die Richtung der Ästhetik der zeitgenössischen Architektur. Das HIGH-TECH-
Paneel vereint Minimalismus, Eleganz, originelle Form und Vielseitigkeit. Darüber hinaus reflektiert der HIGH-TECH-Paneel dank der Nano-Wellen-
Technologie Lichtreflexe, und der durch Spannungen und leichte Unebenheiten des Untergrunds verursachte „Welleneffekt“ ist weniger sichtbar.

Das HIGH-TECH-Paneel wird je nach Kundenwunsch in verschiedenen Optionen hergestellt, z.B. mit der Option des Herausschneidens unter dem 
Abknicken, Herausschneidens mit abknicken. Alles hängt von den individuellen Bedürfnissen, Anforderungen und Präferenzen des Kunden ab.

* Die Firma Blachotrapez haftet für keine mechanische Beschädigungen, welche bei der Förderung der längeren Blechtafeln entstanden sind, als es in den Technischen Anforderungen des Profils 
bestimmt wurde. Die Bestellung der Blechtafeln, die länger als empfohlen sind, intensiviert das Risiko der Beschädigung der Lieferung beim Transport, bei der Bearbeitung und bei der Montage. Die 
längeren Blechtafeln, die länger als empfohlen sind, können verformt werden. Die Erscheinung steht mit der Herstellungstechnologie und mit der Dehnbarkeit des Materials unter dem Einfluss der 
Temperaturamplitude in Verbindung.
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Verwendung

Forschungsergebnisse / Dokumentation

Zusätzliche Informationen

Montage

Dachpanels stellen, werden im Baugewerbe in erwähnten Form eingesetzt, um Wände zu verkleiden und Dächer mit nicht weniger als 9° zu decken. 
Die Bleche werden als Fertigungs- und Sicherungselemente an Gebäuden verwendet. Dachpanels stellen sind gemäß technischen Projekten für 
Gebäude, Instruktionen und Montageanweisungen des Herstellers, geltenden baulichtechnischen Normen und Vorschriften verwendet.

Blachotrapez empfiehlt dem Kunden, alle nötigen Materialien zur Realisation einer Investition im Rahmen einer Bestellung zu kaufen. Im Falle der 
zusätzlichen Bestellung, können verschiedene Veränderungen im Farbton (Schattierungen) und in der Struktur auftreten, was unabhängig vom 
Produzenten ist.

Bei der Verbindung der Platten an der Längsseite ist diese Information in der Bestellung anzugeben.

Das angewandte Einsatzmaterial hat einen breiten Verwendungsumfang im Hinblick auf Umweltklassifizierung, was unter anderen durch lange 
Garantiezeit je nach Material (siehe: separates Garantieblatt, verfügbar auch unter unserer Webseite www.blachotrapez.eu) bestätigt ist.

Für das Produkt HIGH-TECH liegt eine Leistungserklärung vor, die auf Grundlage der geltenden Normen und Vorschriften für Bauprodukte erstellt 
wurde. 

Wir verfügen außerdem über ein Hygienezertifikat des Nationalen Instituts für Hygiene PZH.

Die Dokumente werden mit dem ausgeführten Auftrag ausgegeben. Um sie zu erlangen, wenden Sie sich bitte an die Qualitätskontrolle-Abteilung - 
Schema, an sie zu gelangen, verfügbar auf unserer Webseite.

Die Tatsache, dass die Paneele mit einem Schnappverschluss ausgestattet sind, ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig 
hoher Dichtigkeit, was ihnen einen Vorteil gegenüber Blechen mit Doppelfalz verschafft. Durch die Anordnung der Befestigungslöcher entlang des 
Falzes sind die Befestigungsschrauben vom angrenzenden Paneel abgedeckt. Das Ergebnis ist eine ästhetisch ansprechende Dachdeckung ohne 
sichtbare Befestigungen.

Dank eines speziell entwickelten Schnappsystems, zeichnet sich das High-Tech-Paneel durch eine höhere Stabilität aus. In erster Linie reduziert sie die 
Wahrscheinlichkeit von Spannungen bei der Montage mit Schrauben. Die speziell profilierte Form der Befestigungslöcher gewährleistet ein richtiges 
Zusammenspiel zwischen den Blechen und den Schrauben, wodurch das Dach bei wechselnden Wetterbedingungen frei arbeitet.

Während der Montage und des Betriebs von Dachpaneelen kann es bei jeder Blechart zum Wellen der flachen Blechoberflächen kommen. Das 
Blech nimmt die Form des Dachuntergrundes an. Die Wellenbildung auf solchen Paneelen ist ein natürliches und häufig vorkommendes Phänomen. 
Es bezieht sich auf die Technologie der Herstellung und Montage dieser Blechpaneele, ihre thermische Ausdehnung und das Phänomen der 
Lichtreflexion. Um die Auswirkungen der Wellenbildung zu minimieren, sollten die Paneele auf einem sehr sorgfältig gefertigten und nivellierten 
Untergrund gemäß den Regeln der Dachkunst und den Montageanweisungen verlegt werden. Ein positiver Effekt wird auch durch die Verwendung 
einer matten Beschichtung erzielt (weniger Lichtreflexe). Darüber hinaus ist es möglich, die Option des Schneidens für Biegung oder des Schneidens 
mit einer Biegung zu nutzen. Mit diesen Optionen können die Unterkante des Blechpaneels versteift und Querwellen vermieden werden. Geräusche 
des Blechpaneels bei windigem Wetter sind ebenfalls ein natürliches Phänomen. Um diesen Effekt zu reduzieren, kann eine haarige Membran, ein 
Schalldämmband, eine Strukturmatte, eine selbstklebende Anti-Kondensationsmembran oder ein anderes Material verwendet werden.

An den Blechstößen und an der Traufe ist die Antikondensationssperre durch Schneiden zu entfernen, damit Wasser und Feuchtigkeit nicht von außen 
in die Materialschicht aufgenommen werden.

Für alle Profile haben wir entsprechend vorbereitete Anweisungen betreffend Transport, Lagerung, Schneiden und Blechwartung. Um sich mit dem 
Inhalt bekannt zu machen, laden wir Sie auf unsere Webseite www.blachotrapez.eu ein oder weisen Sie an unsere technischen Vertriebsberater oder 
Firmenabteilungen, deren Adressen auch auf unserer Webseite verfügbar sind.

Zudem verfügen wir über zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate, die auf unserer Internetseite www.blachotrapez.eu eingesehen werden können.
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