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Üldteave

Tehnilised detailid

Kogulaius: Profiili sügavus:

Tegelik kattelaius: Moodulisammu pikkus:

Terase + AZ: Lehe pikkus:

Moodulite arv m2 kohta:Katusepleki sammu kõrgus:

Lehe kaal:

~1350 mm 13 mm

1300 mm 365 mm

0,44 mm 410 mm

~2,1 tk/m2  
efektiivset katvust.

13 mm 

~3,1 kg 

Polar -  mõõtmed, pikilõige

Polar kattekiht kivipuistega meenutab bituumendkatuseid, kuid selle konstruktsioon ja disain koos kahepoolselt alutsingiga kaetud terase 
vastupidavusega tagavad ilmastikukindluse. Ameerika arhitektuurist inspireeritud Polar ühendab kaasaegse disaini ja funktsionaalsuse. 
Projektis on kasutatud sealset ameerika turgu iseloomustavaid elemente, nagu minimalistlikud vormid, lihtne paigaldus ja rõhk 
kasutusmugavusele.

Eelised ja omadused

Kinnitussüsteem täislaudisele koos spetsiaalse aluskattega paistab silma lihtsuse, kiire paigalduse ja täpse teostusega. Katus säilitab täieliku 
esteetika ning kruvid jäävad märkamatuks.

BTR Systemsi Polar on mõeldud nii Euroopa, Ameerika kui ka Kanada turule. Paigaldusviisi universaalsus võimaldab paremat kohandumist eri 
piirkondade spetsiifiliste nõuete ja ehitusstandarditega.
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Kasutamine

KIVIPUISTEGA PLEKK-KATUSTEKATTEMATERJALIDE
BTR SYSTEMS STRUKTUUR

Katsetulemused / Dokumentatsioon

Polar on toimivusdeklaratsioon, mis on koostatud ehitustoodete suhtes kohaldatavate standardite ja määruste kohaselt.

Käesolev dokument antakse välja täidetud tellimuse kohta (võtke ühendust kvaliteedikontrolli osakonnaga – toimimiskord on toodud meie veebilehel 
www.btrsystems.eu).

Lisateave

Samuti on meil nõuetekohaselt koostatud juhend puistega pleki vedamiseks, ladustamiseks, lõikamiseks ja hooldamiseks. Selle sisuga tutvumiseks 
külastage meie veebilehte www.btrsystems.eu ja meie müügiesindajaid või ettevõtte filiaale, mille aadressid leiate samuti meie veebilehelt.

Valmiselementidena tarnitavat Polar kasutatakse katuste katmiseks, mille kalle on vähemalt 14°. Kivipuistega katusekatteid tuleb kasutada kooskõlas 
ehitiste tehniliste projektide, tootja juhiste ja paigaldusuuniste, kehtivate ehitustehniliste standardite ja eeskirjadega. Seda plekki kasutatakse 
hoonete viimistlus- ja kaitseelementidena. Polar võib paigaldada ka fassaadiviimistlusena.

Meie tootel on pikk 60-aastane garantii (vt eraldi garantiivormi meie veebilehel www.btrsystems.eu).
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Värvitu aküülkate
Looduslik kivitäitematerjal
Aluskiht
Kaitsev passiveerimiskiht

Alumiiniumtsingitud kaitsekiht
Terassüdamik
Alumiiniumtsingitud kaitsekiht
Kaitsev passiveerimiskiht


