




„PBC Panels“ – tai prekės ženklas, kurio
specializacija – saugių, efektyvių ir lengvų 

fotovoltinių plokščių, skirtų stogams,
projektavimas ir gamyba. 

www.pbcpanels.eu

Šio prekės ženklo produktai išsiskiria savo kokybe ir naujovėmis, paremtomis daugiau nei 55 metų įmonės 
„Blachotrapez“ – vertinamo stogų dangų gamintojo – patirtimi. Mes dirbame su žinomais atsinaujinančių 
energijos šaltinių ekspertais, kad jūsų stogams pateiktume aukščiausios kokybės fotovoltinius elementus. 



Nepriklausomai nuo to, kurią stogo dangą pasirinkote, „PBC Panels“ fotovoltiniai elementai yra skirti jums! 
„PBC Panels“ produktai tinka visoms dangoms su dviguba užkaita, kurių dengimo plotis yra nuo 461 mm iki 535 mm. 



www.pbcpanels.eu

Visus komerciniame pasiūlyme nurodytus
pločius galima rasti interneto adresu   
dopasujpanel.pl



Fono spalva

ETFE MATT neatspindinti plėvelė

Išvesties laidai

MC4 + 2 apėjimo diodai

Skirstomosios dėžutės

Juoda

Atitiktis standartams

Gamybos vieta

Fotovoltiniai kabeliai 1 x 4,0 mm2 

(+): 500 mm, (-): 500 mm

Priekinis sluoksnis

Jungtis

Išorinės, apsaugos laipsnis IP 68 

PN-EN IEC 61730, PN-EN IEC 61215

Lenkija

Bendras apibūdinimas

Matmenys

PBC 475/440

1165x440x20 mm

3,1 kg

1165x460x20 mm

3,3 kg

1165x474x20 mm 1165x488x20 mm

3,5 kg 3,6 kg

PBC 495/460 PBC 509/474 PBC 521/488

Svoris

Židinių skaičius modulyje 

Židinio klasė

24

Struktūra

10BB

Židinio tipas

A

Laminato storis 

Be stiklo

Skirstymo juostų skaičius

PERC half-cut

3 mm



www.pbcpanels.eu

Elektros ir temperatūros charakteristikos

Apsaugos nuo pavojingo elektros srovės poveikio klasė II

83 W

12,90 A

8,33 V

6,8 V

Didžiausia nominali saugiklio vertė 20 A

Atviros grandinės įtampos temperatūros koeficientas -0,36%/K

1000 V

12,17 A

Aplinkos sąlygos – temperatūros intervalas nuo -40 °C iki +40 °C

Didžiausios galios temperatūros koeficientas -0,38%/K

Atsparumas korozijai aplinkos kategorijoje C5

± 3%

Galios sumažėjimas nuo 2 iki 25 eksploatacijos metų 0,55 % per metus 

Trumpojo jungimo srovės temperatūros koeficientas 0,04%/K

Leistina vėjo / sniego apkrova 1600 Pa

PBC 475/440 PBC 495/460
PBC 509/474 PBC 521/488

Didžiausia PV modulio galia Pmax (STC) 

Trumpojo jungimo srovė Isc (STC)

Atviros grandinės įtampa  Voc (STC)

Įtampa didžiausios galios taške  Vmpp (STC)

Didžiausia sistemos įtampa  Vsys (STC)

Srovė didžiausios galios taške  Impp (STC)

Pmax , Voc , Isc  leistinas nuokrypis 

„PBC Panels“ – tai universalus
sprendimas! Tiek naujiems, tiek

modernizuojamiems stogams.



Daugiau energijos, 
kai jos labiausiai reikia! 

„PBC Panels“Klasikinės fotovoltinės plokštės 

„PBC Panels“ elementai mažiau teršiasi, o nugulęs sniegas nuo jų lengvai nuslysta, todėl paprasta 
užtikrinti puikų stogo fotovoltinės energijos gamybos efektyvumą įdedant minimalias pastangas. 

Nuo spalio iki kovo mėnesio, kai saulės šviesos 
kiekis yra ribotas, o dominuojančiu šviesos 
šaltiniu išlieka pasklidoji spinduliuotė, mūsų 
sprendimai užtikrina savo darbo efektyvumą 
ir patikimumą. 

Dėl berėmės konstrukcijos ir naudojamų 
plėvelių pažangių optinių savybių, „PBC Panels“ 
elementai generuoja iki 20 % daugiau energijos 
esant prastam saulės apšvietimui, lyginant su 
standartinėmis fotovoltinėmis plokštėmis.

Efektyvumas ir patikimumas 
net ir esant ribotai saulės šviesai. 

Pasklidoji
spinduliuotė

Pasklidoji
spinduliuotė 

Sutelktoji saulės
spinduliuotė 
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Išjungimas 54%

Daugiau energijos dalinio 
šešėlio sąlygomis! Išjungimas 46%

Klasikinės

www.pbcpanels.eu

Saugus montavimas 
kiekviename etape 

„PBC Panels“ fotovoltinių plokščių laikiklių neinvazinio montavimo 
sistema nesudaro galimų korozijos židinių ant stogo plokštumos. 
Nepažeidžiamas stogo dangos dažų ir apsaugos nuo korozijos 
sluoksnis. „PBC Panels“ produktų montavimui nereikia gręžti 
stogo dangos. 

„PBC Panels” + 15%

Daugiau energijos 
dalinio šešėlio sąlygomis! 
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Varžtai šešiakampėmis 
galvutėmis 

Vidurinis dangtelis 

Uždanga 

Adapteris 

Korpusas 

Plokščių laikikliai stogui 
Siūlome keturis laikiklių modelius, pritaikytus skirtingų tipų užraktams ir plokščių 
dengimo pločiams. 

„PBC Panels“ laikikliai yra patentuoti 
„PBC Panels“ laikikliai – tai pažangus sprendimas, kurio unikaliai konstrukcijai ir veikimo principui taikoma 
patentinė apsauga. Tai originalumo ir aukščiausios kokybės garantija, kurią suteikiame savo klientams.  
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Garantuojame neinvazinį montavimą
 ir stogo dangos sandarumą bei 

išsaugotą „Blachotrapez“ 
garantiją stogui. 

Dėl praktinės dangos 
užtikrinamas estetikos išlaikymas 

ir aukštų techninių 
parametrų išsaugojimas. 

Plokštės suprojektuotos taip, 
kad būtų galima sklandžiai 

pakeisti kiekvieną elementą. 

www.pbcpanels.eu
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Plokštė be stiklo 

Juosta ir įžeminimo sąvarža 

Dėžutė ir jungtis MC 4 „+“ 

Dėžutė ir jungtis MC 4 „-“ 

Juosta ir įžeminimo sąvarža 

pritaikyta daugumai pirmaujančių
gamintojų siūlomų stogo 
dangos plokščių

vidurinis laikiklisvidurinis laikiklis vidurinis laikiklis 

SPECIALIEJI UNIVERSALŪS

kraštinis laikikliskraštinis laikiklis kraštinis laikiklis 



„Blachotrapez” Sp. z o.o.

Kilińskiego g. 49a
34-700 Rabka-Zdrój

biuro@pbcpanels.eu

+48 573 002 022
+48 573 002 190


