


2

2000mm

1220mm

380m
m

2000mm

1640mm

2000mm

1640mm

10
0

120

10
0

120

380

30

35 25

80

70



100-150mm
100-150mm

40-50mm

40-50mm

2

1

3

max 4000 r/min

3



380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

120-150mm
380mm

4

50mm

40
m
m

4

50mm

25
-4
0m
m



5

1 2 3 4

3 4

5a

5x

1
1

2

5x5 6

70mm

35mm

35mm

1

2

3

4 3 2 1

35mm
35mm

4

40mm

1

2



1 2 3 4 5

5b

1 2 3 4 5

5

1 1

1 2

3

6



7

5c



8

20mm

40mm

min 150 mm

6a

min 150mm

20mm

40mm1

max 90mm

25
-3
2m
m

6b

40mm

20mm

2



9

6c

min 500 mm

6d



10

20mm

40-60mm

20mm

40-60mm

20mm

1

2

7a

7b

min 150 mm

min 150mm

max 90mm25
-3
2m
m



11

min 500 mm

7c

7d



min 150 mm

min 150mm

50mm

25
-4
0m
m

12

8a

15m
m

60-
80m
m

15mm

60-80mm

60-80mm

15mm

1

2

120-150mm

8b



13

8c

8d

mi
n 5

00
mm

min 100 mm



14

9a

165mm

min 150mm min 150mm

9b

min 200 mm

50mm

25
-4
0m
m



A

15

9c
1

B

C

B
C

2

B
C

A
~50mm

3 4

5 6 7



16

10a

10b

10c

min 100 mm

min 500 mm



17

11a

11b



18

12a 12b

12c 12d

A
B A=B



19

12e

12f



Montaż blach dachowych wymaga wiedzy fachowej, specjalistycznej i doświadczenia. Niniejsza instrukcja jest materiałem poglądowym i nie zwalnia
wykonawców z obowiązku przestrzegania zasad sztuki dekarskiej i norm. Sposoby montażu przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wskazówek
ogólnych. Wymagana metoda montażu może różnić się od wskazanej w instrukcji w zależności od typu dachu lub rozwiązań regionalnych. Aby skorzystać z
ogólnych instrukcji i wskazówek montażu, postępuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego. Doświadczeni
wykonawcy posiadają indywidualne rozwiązania, które Spółka Blachotrapez akceptuje.
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