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Aluzinc 

1020

Žaliavos lapas



Bendra informacija

Aluzinc yra skarda, iš abiejų pusių padengta aliuminio ir cinko lydiniais, karštojo cinkavimo proceso metu, kuris panašus  
į karšto cinkavimo procesą. Atskirų lydinio komponentų proporcija procentais: 55% aliuminio, 43,4% cinko ir 1,6% silicio, 
leidžia pasiekti aukštą atsparumą korozijai, pasitelkiant sintetinį katodinės cinko apsaugos ir aliuminio ekranavimo efektą.

„Blachotrapez“ įmonė gamybai naudoja alucinką, kurio masė: 185 g/m²  (produktas su 25 metų garantija).

Šia technologija pagaminta stogo danga yra:

	 •	 2-6 kartus didesnis atsparesnė atmosferos korozijai 
		  (priklausomai nuo aplinkos agresyvumo),
	 •	 turi gerokai geresnė dangos plastiškumą
	 •	 katodo apsaugą pjovimo kraštuose
	 •	 atsparesnė aukštai temperatūrai (iki 315°C be jokių pakeitimų ant dangos)
	 •	 turi mažesnį svorį (iki 3%), palyginant su karštai cinkuotu plienu
	 •	 turi didesnį atsparumą korozijai „Salt Spray Test” atveju

Privalumai ir savybės
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Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė
abiejose pusėse kartu

Aplinkos klasifikacija pagal
EN ISO 12944-2

Dengimo sistema

Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui

Aluzinc 185 dangos cheminė sudėtis

Reakcija į ugnį

Aluzinc

AFP/Sealing dangos storis A pusė

Garantija:

Aluzinc 185 [g/m2]

C4

1 sluoksnių

pripažįstama, kad ji atitinka reikalavimus,
be bandymų poreikio

55% Al, 43,4% Zn, 1,6% Si

A1

25 metai

2-5 [µm]
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