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Zaliavos lapas

Danga Pladur® Wrinkle Mat
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Pladur® Wrinkle Mat

Bendra informacija

Lakstai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistema sudaro plieninés Serdies dengimg cinko

ir magnio sluoksniu, kurio masé yra 130 g/m?, ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir virSutinis sluoksnis) i$ organinés dangos.

Privalumai ir savybés

Pladur® Wrinkle Mat tai didelio gradétumo medziaga, kurios spalvos atitinka Zinomus modelius, 2 sluoksniy dangos sistema,

dangos storis 35 mikronai.
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Apsauginis lakas

thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat

Dekoratyvinis lakas sumatintas
Apsauginis lakas

METY

GARANTIIOS

RASYTINES

Metalinis sluoksnis Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect® /’“\
ZM EcoProtect® o Plieno serdis N\
Medziaga
Metalinés dangos rasis ir maseé ZM 130 [g/m?]
abiejose pusése kartu
Dengimo sistema 2 sluoksniy
Organinés dangos storis A pusé 35 [um]
Aplinkos klasifikacija pagal C4
EN ISO 12944-2
Reakcija j ugnj A2
Atsparumas isorinés liepsnos poveikiui B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)
Garatija
Garatija dél perforacijos 45 metai
aplinkos klasifikacijai C1-C3
Garatija dél perforacijos 25 metai
aplinkos klasifikacijai C4
Garantija dél lako 20 metai
dangos sluoksniavimosi
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T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

34-700 Rabka-Zdroj
ul. Kilinskiego 49a
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NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
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