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Žaliavos lapas

Danga Pladur® Wrinkle Mat Plus



Bendra informacija

Lakštai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistemą sudaro plieninės šerdies dengimą cinko 
ir magnio sluoksniu, kurio masė yra 160 g/m2, ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir viršutinis sluoksnis) iš organinės dangos.
Pladur®Wrinkle Mat Plus yra modernus sprendimas, kuris atitinka aukščiausius kokybės, ilgaamžiškumo ir saugos standartus.

Pagerinta Pladur® Wrinkle Mat Plus apdaila tai:
	 •	 dar didesnis cinko ir magnio kiekis 
	 •	 storesnio dažymo sluoksnis 50 μm 
	 •	 60 metų gamintojo garantijos liudijimas 
	 •	 3 spalvų versijos 
	 •	 patobulinta apsauga nuo korozijos 
	 •	 ilgesnis gyvybingumas ir patvarumas 

Privalumai ir savybės
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Material

Metalinės dangos rūšis ir masė
abiejose pusėse kartu

Reakcija į ugnį

Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui

Organinės dangos storis A pusė

Dengimo sistema

Garatija dėl perforacijos 
Pladur® Wrinkle Mat Plus

Garantija dėl lako
dangos sluoksniavimosi

Aplinkos klasifikacija pagal
EN ISO 12944-2

Garatija

ZM 160 [g/m2]

E

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

50 [µm]

2 sluoksnių

60 metų

30 metų

C4
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Pladur® Wrinkle Mat Plus

Dekoratyvinis lakas matinis
Apsauginis lakasApsauginis lakas

Metalinis sluoksnis 
ZM EcoProtect®

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

Plieno šerdis

Pladur® Wrinkle Mat Plus
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