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Kopējais platums ~554

Kopējais platums ~340

Kopējais platums ~239

Šuves augstums
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
 Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais garums

25 mm
521/309/209
~554/~340/~239

0,5 mm

0,6 mm
8000 mm

TEHNISKIE DATI

PAPILDU IESPĒJA:
– Izgriezumi
– izgriezumi ar izliekumu Izgriezumi liekšanai – iespēja noliekt līdz starta loksnei
– Taisnie griezumi

Noskenējiet 
QR kodu un apskatiet
3D modeli

RETRO 25 JUMTA PANELIS
To var izmantot kā jumta segumu vai ēkas fasādi. 
Aprīkots ar fiksatoru, tā uzstādīšana ir ātra un garantē 
augstu necaurlaidību. Retro ir lieliski piemērots gan 
vēsturisku ēku renovācijai un modernai celtniecībai, 
gan reliģiskām un sabiedriskām ēkām.

FUNKCIONALITĀTE
Retro 25 jumta paneļi ir pieejami trīs platumos un 
variantos bez reljefa, ar vienu vai diviem izciļniem. 
Ievērības cienīgs ir paneļu augstāka stingrība – 
pateicoties tai, tos var novietot uz latām bez dēļu 
klājuma. Turklāt, lai palielinātu aizsardzību pret mitrumu, 
varat izmantot paneļus ar Hydrocontrol sistēmu.

Poliester
Stand. (RAL/MAT)

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

SUPERIOR HB

Alucynk

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
Pladur®

Relief Textured Wood
Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard
mat INNOVA

Aluminium
STUCCO / MAT
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Trapecveida metāla loksnes ir unikālas ne tikai savas izteiksmīgās formas dēļ, bet arī vienkāršības dēļ. Tās ir 
universāls un ekonomisks materiāls ātrai gan jumta, gan fasādes pārklāšanai. Tādējādi ir iespējams radīt iespaidīgas 
konstrukcijas, kas bieži vien maina tradicionālo sadalījumu jumtā un fasādē. Trapecveida metāla loksnes konstruktori 
bieži vien izvēlas kā materiālu rūpniecisko un sabiedrisko objektu jumtiem. Arvien biežāk trapecveida metāla loksnes 
izvēlas arī vienģimenes māju īpašnieki, jo tās lieliski izskatās uz ēkām ar modernu minimālisma arhitektūru un videi 
draudzīgu stilu.

Trapecveida metāla loksnes galvenokārt ir praktiskas. Plašais lokšņu biezuma klāsts, iespēja tās piegriezt pēc izmēra 
un bagātīgā krāsu izvēle rada neierobežotas to izmantošanas iespējas. Šāda seguma svarīga priekšrocība ir stingrība 
un izturība, ko nodrošina profila augstums.

Maziem un vidējiem objektiem mēs iesakām trapecveida metāla loksnes ar šādiem profiliem: T-7, T-7 PRO, T-14 plus, 
T-18, T-18 plus, T-20 plus, T-35 plus, T-50, T-55. Metāla loksnes T-50, T-55 ir paredzētas lielām servisa telpām, 
piemēram, ražošanas hallēm.

TRAPECVEIDA
METĀLA LOKSNES
TRADICIONĀLAIS
JUMTA UN FASĀDES SEGUMS



38 | Trapecveida

101

46

25

1111
1149

13

T-7/T-7 PRO
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais loksnes garums

* Nav pieejams ar perforāciju

* Nav pieejams ar perforāciju

~1200 mm
1177 mm

0,5 mm

0,6 mm*
6 mb

T-14+
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais loksnes garums

~1149 mm
1111 mm

0,5-0,7 mm

0,6 mm
8 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Pārklājumu pieejamība:

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL 
/ Poliester Standard mat (AM)

118 6,
7

19

87

1177

~1200

1,
5

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk Pladur®

Relief Wood

Aluminium
STUCCO / MAT*

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5
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140.4

30

67

17
.5

1123

1160

140.4

67

30

17
.5

1123

1160

T-18
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais loksnes garums

~1160mm
1123 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
10 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

T-18
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais loksnes garums

~1160 mm 
1123 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
10 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5
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T-18+
TEHNISKIE DATI

Kopējais platums
Fakt. pārklājuma platums

Gatavā izstrādājuma
biezums (tērauds)

Gatavā izstrādājuma
biezums (alumīnijs)

Maksimālais loksnes garums

~1173 mm
1127 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

187.8

1127
1173

116

31

16
.5

2

T-18+
TEHNISKIE DATI

Kopējais platums
Fakt. pārklājuma platums

Gatavā izstrādājuma
biezums (tērauds)

Gatavā izstrādājuma
biezums (alumīnijs)

Maksimālais loksnes garums

~1173 mm
1127 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

187.8

16
.5

116

31
1127

1173

2

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5
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133.75
1070

1120

67

32

19

T-20+
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Gatavā izstrādājuma

biezums (alumīnijs)
Maksimālais loksnes garums

~1120 mm
1070 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5
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213

1065

1100

120

36

34

2

34

1065

1100

213

120

36

2

T-35+
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1100 mm
1065 mm

0,5-1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

T-35+
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1100 mm
1065 mm

0,5-1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium
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T-50
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1098 mm
1047 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

34

261.75119

1047

1098

49 2

2.5

T-50
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1098mm
1047 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

34 261.75

119

1047
1098

49

2

2.5
Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium
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T-55
TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1050 mm
1000 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

1050

250

1000

117

54
,5

40

2
T-55

TEHNISKIE DATI
Kopējais platums

Fakt. pārklājuma platums
Gatavā izstrādājuma

biezums (tērauds)
Maksimālais loksnes garums

~1050 mm
1000 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Noskenējiet
QR kodu un apskatiet
3D modeli

1050

250

1000

117

54
,5

40

2
Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pārklājumu pieejamība:

Pladur®

Relief IceCrystal
SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium
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Pladur® Relief iceCrystal
TK 3009

Pladur® Relief iceCrystal 
TK 9005

Pladur® Relief iceCrystal
TK 8019

Pladur® Relief iceCrystal 
TK 7016

Pladur® Wrinkle 
MAT TK  7024

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8017

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8004

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 3009

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8019

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 7016

SUPERIOR HB
RAL 8004 HB

SUPERIOR HB
RAL 3009 HB

SUPERIOR HB
RAL 8019 HB

SUPERIOR HB
RAL 8017 HB

SUPERIOR HB
RAL 7016 HB

SUPERIOR HB
RAL 7024 HB

SUPERIOR HB
RAL  9005 HB

Pladur®

Relief IceCrystal

Pladur® Wrinkle Mat

SUPERIOR HB

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 9005

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 8019

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 7016

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
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*Krāsas nav pieejamas pārklājumam Poliester Standard mat (AM).

Aluminium 8017

RAL 3005*

RAL 8017RAL 7024

RAL 7024

RAL 7016

RAL 6020*

RAL 8004

RAL 8004

RAL 3011*

RAL 8019

RAL 5010*

RAL 9010*

RAL 6029*RAL 3009

RAL 3009

RAL 9005

RAL 8017

RAL 7016

RAL 8019 RAL 9005

Super Poliester
R-MAT 9005

RAL 9006*

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliesters RAL
koka imitācija 0,5

Alucynk 185

Alucynk

Super Poliester
R-MAT 9007

Super Poliester
R-MAT 7016

Super Poliester
R-MAT

Aluminium 9005Aluminium 3011* Aluminium 7016

Aluminium STUCCO
/MAT

* Krāsas nav pieejamas pārklājumam Aluminium MAT.

Poliester Standard
mat INNOVA

rieksts 

zelta ozols

dabiskais ozols

sapphire

3d zelta ozols

rustikāls
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Pladur® Wrinkle Mat Plus – rupji graudains, ar ierasto modeļu krāsām, divslāņu pārklājuma sistēmu, pārklājuma 
biezumu – min. 50 mikroniem.

Aizsargājoša laka

Matēta dekoratīvā laka

Aizsargājoša laka
Metāla slānis ZM EcoProtect®

Tērauda pamatviela
Metāla slānis 
ZM EcoProtect®

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat – rupji graudains, ar ierasto modeļu krāsām, divslāņu pārklājuma sistēmu, pārklājuma biezumu – 
min. 35 mikroniem. Metāla loksnes atbilst A2 klases prasībām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK ugunsdrošībai 
un drīkst tikt izmantotas C4 korozijas kategorijā saskaņā ar EN ISO 12944-2 normām.

Aizsargājoša laka

Matēta dekoratīvā laka
Aizsargājoša laka

Metāla slānis ZM EcoProtect®

Tērauda pamatviela
Metāla slānis
ZM EcoProtect®

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur®

Wrinkle Mat Plus

BLAC H O T R A PEZ

RAKSTVEIDA 

gadu

LĪDZ

GARANTIJA
45 BLAC H O T R A PEZ

RAKSTVEIDA 

gadu

GARANTIJA
35

Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief Textured Wood – metāla loksnes ar patentētu virsmas struktūru, kas imitē koku, trīs slāņu 
pārklājuma sistēma, pārklājuma biezums – min. 36 mikroni. Metāla loksnes atbilst A2 klases prasībām saskaņā 
ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK ugunsdrošībai un drīkst tikt izmantotas C4 korozijas kategorijā saskaņā 
ar EN ISO 12944-2 normām.

Pladur® Relief Textured Wood
Virsmu krāsojoša laka

Metāla slānis
ZM EcoProtect®

Aizsargājoša laka

Koku imitējoša laka
Aizsargājoša laka
Metāla slānis ZM EcoProtect®

Tērauda pamatviela Pladur®

Relief Textured Wood

Pladur® Relief iceCrystal – metāla loksnes ar patentētu virsmas struktūru, kas imitē sasaluša ledus mirdzumu, 
trīs slāņu pārklājuma sistēma, pārklājuma biezums – min. 36 mikroni. Metāla loksnes atbilst A2 klases prasībām 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK ugunsdrošībai un drīkst tikt izmantotas C4 korozijas kategorijā saskaņā 
ar EN ISO 12944-2 normām.

Pladur® Relief IceCrystal
Virsmu krāsojoša laka

Metāla slānis
ZM EcoProtect®

Aizsargājoša laka

Ledus kristālu laka
Aizsargājoša laka

Metāla slānis ZM EcoProtect®

Tērauda pamatviela Pladur®

Relief IceCrystal

Ražošanas materiāls | 49

LĪDZ

LĪDZ
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SUPERIOR HB – tā ir lieliska alternatīva gludai poliestera virsmai. Pateicoties akrila piejaukumam, pārklājuma 
struktūra ir nedaudz graudaina un atstaro gaismu ar mirdzošu efektu. Piedeva akrila veidā papildus sacietē krāsas 
virsmu un nodrošina izstrādājumam labāku izturību pret skrāpējumiem. Metāla loksnes, kas krāsotas ar metālisku 
SUPERIOR HB pārklājumu, atbilst A1 klases prasībām saskaņā ar Komisijas lēmumu 96/603/EK ugunsdrošībai. 
Izstrādājumi ar SUPERIOR HB pārklājumu sistēmu drīkst tikt izmantoti C4 korozijas kategorijā saskaņā 
ar EN ISO 12944-2 normām.

Cinka aizsargslānis

Biezs 50 mikronu apvalks
ar akrila piejaukumu

Cinka aizsargslānis

Tērauda pamatvielaApakšējais slānis
SUPERIOR HB

Poliester Standard – pārklājuma metāla loksnes ir vispopulārākais materiāls metāla jumtiem. Šobrīd tiek piedāvātas 
no abām pusēm cinkotas metāla loksnes, kurām ir pretkorozijas, grunts un dabīgās krāsas pārklājums. Pēdējais slānis 
piešķir krāsu un tekstūru, kā arī aizsargā pret ārējo apstākļu ietekmi.

Dekoratīva laka

Tērauda pamatviela
Cinka aizsargslānis Cinka aizsargslānis

Aizsargājoša laka

Pamata laka

Poliester Standard RAL
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard mat (AM) (35 gadi)
Poliester Standard RAL – ar spīduma
pārklājumu (10 gadi) 35

GADU

RAKSTVEIDAGARANTIJA
10

GADU

RAKSTVEIDAGARANTIJA

55
GADIEM

RAKSTVEIDAGARANTIJA

LĪDZ
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Mēs pirmie Polijā ieviesām Alucynk AZ185 jumta segumu materiālu ražošanu. Alucinks ir metāla loksne, 
kas no abām pusēm pārklāta ar alumīnija un cinka sakausējumu, kas līdzinās karstās cinkošanas procesam. 
Atsevišķu sakausējuma komponentu procentuālā daļa proporcijās: alumīnijs – 55%, cinks – 43,4% un sicīlijs –1,6%, 
nodrošina augstu izturību pret koroziju cinka katodiskās aizsardzības dēļ un pateicoties alumīnija ekranēšanas 
sinerģijas efektam. Uzņēmums Blachotrapez alucinku ražošanā izmanto tikai ar šādu svaru: 185 g/m2 
(izstrādājums ar 25 gadu garantiju). Metāla loksnes atbilst A1 klases prasībām saskaņā ar Komisijas lēmumu 
96/603/EK ugunsdrošībai un drīkst tikt izmantotas C4 korozijas kategorijā saskaņā ar EN ISO 12944-2 normām.

Alucynk

AFP/ Blīvējums

Alucinka pārklājums

Alucinka pārklājums

AFP/ BlīvējumsTērauda serde

25
GADU

RAKSTVEIDAGARANTIJA

Tērauda loksnei ar pārklājumu Super Poliester R-MAT ir raksturīga augsta izturība pret skrāpējumiem un UV stabilitāte. 
Tas garantē ļoti labu izturību pret ārējiem laikapstākļiem. Izmantotā laka ir biezas gruntskrāsas un superpoliestera 
virskārtas kombinācija ar akrila granulu piedevām.

Metāla slānis

Tērauda pamatvielaAizsargājoša laka

Metāla slānis
Aizsargājoša laka

Dekoratīvā laka ar keramikas
un akrila granulu piedevām

BLAC H O T R A PEZ

RAKSTVEIDA 

gadu

GARANTIJA
25

Super Poliester
R-MAT
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BLAC H O T R A PEZ

RAKSTVEIDA 

gadu

GARANTIJA
25

Pārklājums Aluminium STUCCO

Poliester Standard mat INNOVA – paneļi, kas plaši izmantoti uz jumtiem, raksturojas ar divpusējo metālisko 
pārklājumu, kas nodrošina efektīvu aizsardzību pret koroziju. Virsma, kas pārklāta ar grunts un organisko krāsu. 
Pēdējais pārklājums piešķir krāsu un faktūru un aizsargā pret ārējo faktoru ietekmi.

Dekoratīvā laka 

Tērauda pamatviela
Cinka aizsargslānis Cinka aizsargslānis

Aizsargājoša laka

Pamata laka

Poliester Standard mat INNOVA

Poliester Standard
mat INNOVA
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Aluminium STUCCO – ir unikālas formas metāla loksnes virsma (apelsīna miza), kas piešķir ekskluzīvu izskatu, 
labāk slāpē lietus skaņu un nodrošina augstu lietošanas komfortu.

Augšējais slānis

Pamatslāņa laka

Aizsargājoša laka

Alumīnija pamatviela

Ļoti viegls – tā blīvums ir tikai 2,7 g/cm3, kas ļauj projektēt vieglāku ēkas konstrukciju un samazināt 
būvniecības izmaksas.

100% atjaunojams – ekoloģisks materiāls ir pilnībā pārstrādājams un šī procesa laikā nezaudē savas 
sākotnējās īpašības.

Izturīgs un pastāvīgs. Pašlaik ražoto alumīnija sakausējumu stiepes izturība ir salīdzināma ar tērauda 
stiepes izturību. Alumīnijs ir izturīgs pret skarbajiem laikapstākļiem, tāpēc to bieži izvēlas daudziem 
un dažādiem pielietojumu veidiem.

Elastīgums, plastiskums – tas ir mīksts un jumiķim viegli apstrādājams materiāls. Liels plastiskums 
palīdz no alumīnija izgatavot gandrīz jebkuru izstrādājumu.

Pret koroziju izturīgs alumīnija pārklājums ar plānu skābekļa kārtu, kas novērš tālāku oksidēšanos, 
un tas pats sevi atjauno.

Aluminium
STUCCO / MAT
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SPS – Safe Profiling System (Drošas štancēšanas sistēma) tehnoloģiskais process ļauj 
iespiest tērauda materiālu optimālos klimatiskajos apstākļos – neatkarīgi no apkārtējās vides 
temperatūras. Pateicoties tam, Jūs elastīgā veidā varat ievadīt izejmateriālu, īpaši pielāgojot 
krāsu pārklājumus. Galvenās priekšrocības, ko rada SPS tehnoloģija, galvenokārt ir tādu 
īpašību un parametru iegūšana, kas palielina mūsu uzņēmuma piegādātā materiāla izturību 
un apstrādes kvalitāti. Izmantotā tehnoloģija padara pārklājuma materiālu īpaši izturīgu pret 
ārējo faktoru postošo ietekmi, koroziju un bojājumiem. Tajā pašā laikā tā nezaudē savas 
īpašības, nodrošinot efektīvu jumta aizsardzību un augstas estētiskās īpašības daudzus 
gadus.
Inovatīvā SPS tehnoloģija tika izmantota BLACHOTRAPEZ ražošanas procesā jau 2014. 
gadā, kad pagarinājām garantiju ar mūsu galveno piegādātāju tēraudlietuvi ThyssenKrupp 
Steel Europe. Līdz ar to garantijas laiks tika pagarināts no 20 uz 55 gadiem PLADUR®Relief 
iceCrystal un no 15 uz 45 gadiem PLADUR®Wrinkle MAT.

SPS

Ūdens tvaika kondensācija izriet no tās veidošanās uz neizolētas tērauda jumta seguma virsmas. Šīs parādības 
rašanās ir atkarīga no daudziem faktoriem, tostarp no jumta seguma izbūves un tā siltumizolācijas. Ūdens tvaika 
kondensācijas rezultātā jumts var kļūt mitrs, līdz ar to var veidoties sēnīte vai korozija. Ārkārtējos gadījumos tas var 
izraisīt telpu applūšanu vai aizsalšanu. Uzņēmums BLACHOTRAPEZ piedāvā vienkāršu un efektīvu šīs problēmas 
risinājumu – Hydrocontrol pretkondensācijas pārklājumu. Tā ir pašlīmējoša membrāna, kas ir piestiprināta loksnes 
apakšpusē. Šo pakalpojumu sniedzam pēc klienta pieprasījuma.

HYDROCONTROL

Tērauda Servisa centrs (TSC) būs piemērots mūsu klientiem, kuri meklē materiālu ar specifiskām īpašībām un īpašu 
apstrādes pakāpi. Iepriekšējā apstrāde ietver iesaiņošanu, garenisko griezumu un šķērsgriezumu, kā arī drošību 
atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. BLACHOTRAPEZ piedāvātie pakalpojumi ietver cinkota tērauda, 
alucinka, kā arī ar organisko pārklājumu pārklātā tērauda apstrādi.

TĒRAUDA SERVISA CENTRS (TSC)



Īpaša apstrāde | 55

Kores profilam
GRAŃ

Sniega ķērājam

Vējtvera profilam
MARYNA

Paredzēts

Paredzēts
Paredzēts

Trapez kores
profilam

Paredzēts

Trapez PLUS
kores profilam

Paredzēts

Plakanajam kores
profilam

Paredzēts

Dakstiņveida kores
profilam

Paredzēts

Sniega ķērājam
Janosik

Paredzēts
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TRANSPORTS

GLABĀŠANA

MONTĀŽA

Pasūtīto materiālu piegādājam uz klienta norādīto vietu (pasūtījumu iespējams izņemt, arī ierodoties ar savu 
transportlīdzekli). Izkraušana ir jāveic ar speciālu aprīkojumu, un gadījumā, ja tāda nav, –manuāli – izmantojot 
nepieciešamo cilvēku skaitu. Tas ļaus izvairīties no skrāpējumiem, deformācijas vai citiem nejaušiem bojājumiem 
saskaņā ar transportēšanas un uzglabāšanas instrukcijām un garantijas nosacījumiem.

Uzglabājamie materiāli nedrīkst tieši pieskarties zemei, tie ir jāuzglabā sausā un vēdinātā vietā, tālu no agresīviem 
šķīdumiem (piemēram, no mēslošanas līdzekļiem vai skābēm). Izstrādājumus, kas aizsargāti ar aizsargplēvi, 
nedrīkst uzglābāt vietās, kas ir pakļautas tiešiem saules stariem. Iegādātos materiālus arī ieteicams glabāt 
ne ilgāk par 6 mēnešiem – saskaņā ar transportēšanas un uzglabāšanas instrukcijām un garantijas nosacījumiem.

Lokšņu montāžai iesakām pašurbjošas skrūves ar speciālu EPDM paplāksni (tā ir ārkārtīgi izturīga pret augstu 
un zemu temperatūru). Ieteicamais izmantojamo skrūvju skaits montāžai ir 5-8 gab./m2. Loksnes ir jāgriež 
ar speciālām vibrējošām šķērēm (Nibler). Neizmantojiet leņķa slīpmašīnas, kas var sabojāt krāsu. Pēc darbu 
pabeigšanas ir pilnībā jānoņem visi netīrumi no loksnes virsmas saskaņā ar transportēšanas un uzglabāšanas 
instrukcijām un garantijas nosacījumiem.



SQUARE GUTTER SYSTEM

STEEL

Garantēts 
sirdsmiers uz 50 gadiem!



58 | Piezīmes





T: +48 18 26 85 200 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.lv

1224
Šis katalogs nav tirdzniecības piedāvājums Civilkodeksa izpratnē.

© Autortiesības: Blachotrapez® | Visas tiesības aizsargātas.


