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Vispārīgā informācija

Priekšrocības un īpašības

Tehniskā informācija

Pilns platums: Profilio gylis:

Reālas segšanas platums: Laipsnio ilgis - Modulis:

Gatavā izstrādājuma biezums (tērauds): Moduļu skaits uz kvadrātmetru:

Laipsnio aukštis - čerpės poslinkio:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Šindeļu profili - Izmēri, garenisks griezums.

Šindeļu profili JANOSIK ir jaunākais mūsu piedāvātais produkts — inovatīvs un vienīgais sava veida izstrādājums ar unikālu dizainu. Izejas punkts 
projektētājiem bija oriģināls koka šindeļu raksts — tradicionāla jumtu seguma, kas ir neatņemama Podhales reģiona arhitektūras dala, bet arī sastopama 
citos Polijas reģionos. Darbu rezultāts ir šindeļu profili JANOSIK, kuru īpaša iezīme ir augstākā kvalitāte un unikāls reģionāls raksturs. To forma, tekstūra
un kompozīcija neatšķiras no oriģināla un ideāli atdarina koka šindeļus. Papildus neatkārtojamajam izskatam prezentētajam produktam piemīt zemas 
ekspluatācijas izmaksas. Ar šī materiāla segtā jumta kalpošanas laiks ir salīdzināms ar keramikas dakstiņu jumta kalpošanas laiku. Šindeļu profili 
JANOSIK lieliski iekļaujas gan oriģinālajā Zakopanes stila arhitektūrā un gan modernajā arhitektūrā, paaugstina visa jumta estētiku un harmonizē  
ar apkārtnes ainavu. Tie ir ļoti interesants, funkcionāls un viegls segums ar unikālām dekoratīvām īpašībām.

Tradicionāls koksnes izskats tērauda formā — JANOSIK piesaista uzmanību ar unikālu izskatu, kas atsaucas uz tradicionāliem koka šindeļiem. Šo efektu 
esam panākuši, pateicoties inovatīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem mašīnu parkā un bāzes materiāla PLADUR Relief Wood. Pārklājums PLADUR 
Relief WOOD, kura projektēšana par paraugu tika ņemta koksne, ideāli imitē tās struktūru, radot unikālu vizuālu efektu. Kvalitatīvs Vācijas ražotais 
tērauds, kas izmantots profilu JANOSIK ražošanā, ir zināmās rūpnīcas ThyssenKrupp Steel Europe — pasaules tirgus līdera — produkts. Tērauda 
kodola aizsargpārklājums no cinka un magnija maisījuma piešķir profiliem lielāku izturību un paildzina to kalpošanas laiku. Iespaidīgo estētisko efektu 
esam sasnieguši, uzlabojot materiālu ar tekstūru un laku pārklājumiem. Unikālu lakas pārklājuma izturību garantē 36 mikronu biezums. Šindeļu profili 
JANOSIK raksturojas ar augstu izturību pret koroziju, nodilumu un netīrumiem. Efektīva aizsardzība pret UV staru iedarbību nodrošina nemainīgu 
jumta krāsu gadiem ilgi.
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Pielietojums

Pētījumu rezultāti / Dokumentācija

„Janosik” ir Ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas sagatavota, pamatojoties uz piemērojamajiem būvizstrādājumu standartiem un noteikumiem.

Mums ir arī Higiēnas sertifikāts, ko izdevis Nacionālais higiēnas institūts (“PZH”).

Minētie dokumenti tiks nodoti realizētam pasūtījumam. Ja Jūs gribat to saņemt, lūdzam kontaktēties ar Kvalitātes kontroles nodaļu - dokumentu 
saņemšanas shēma ir pieejama mūsu WWW mājaslapā.

Šindeļu profili JANOSIK ir reģistrēti Polijas Republikas Patentu birojā ar Nr. 21388 un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (ITBS) ar Nr. 002521567-0001.

Papildus informācija

Visiem profilu veidiem mums ir attiecīgi sagatavotas transportēšanas, glabāšanas, griešanas un konservācijas instrukcijas. Lai iepazītos ar instrukcijām,
aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu www.blachotrapez.eu vai kontaktēties ar mūsu Tirdzniecības-Tehniskiem konsultantiem vai firmas nodaļām, kuru 
adreses arī ir pieejamas mūsu mājaslapā.

Mums ir arī daudzas balvas un sertifikāti, kurus var apskatīt mūsu vietnē www.blachotrapez.eu
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Tērauda dakstiņprofili, kas piegādāti gatavo elementu formā, tiek izmantoti vismaz 14 grādu slīpuma jumtu pārklāšanai. Šie profili ir pielietojami kā ēku 
apdares un aizsargelementi. Profilus Janosik var izmantot arī fasādes apdarei. Šindeļu profilus var lietot atbilstoši ēku tehniskajiem projektiem, ražotāja 
instrukcijām un montāžas norādījumiem, spēkā esošajiem standartiem un tehniskajiem būvniecības noteikumiem.

Pateicoties vides kategorijai, izmantotajam izejmateriālam ir plašs pielietošanas spektrs, ko mēs apstiprinām ar ilgu garantijas periodu (skatīt atsevišķu 
garantijas veidlapu, kas pieejama mūsu mājaslapā www.blachotrapez.eu).

Viegla montāža un liela segšanas platība

Zems šindeļu profils ļauj sasniegt lielu segšanas platību, kas labvēlīgi ietekmē produkta ekonomiskumu. Pateicoties iespējai ieklāt materiālu no abām 
pusēm, ar novirzi (kā “ķieģeļus”), šindeļu profilus JANOSIK uzstādīšana ir vienkārša un ātra. Tos var viegli transportēt būvlaukumā un uz jumtu. Produkts 
raksturojas arī ar zemu svaru, tāpēc tos var izmantot vecāku ēku modernizācijā — profili nerada pārmērīgu slodzi uz ēkas konstrukciju.

Uzņēmums BLACHOTRAPEZ ieteic Pircējam iegādāties visus nepieciešamus materiālus vienas investīcijas realizācijai viena pasūtījuma ietvaros. 
Papildu pasūtījuma gadījuma ir iespējamas krāsu toņu un struktūras atšķirības, kas nav atkarīgs no Ražotāja.

Lietošanas vieglums

JANOSIK ir praktisks produkts, kas raksturojas ar lietošanas vieglumu. Atšķirībā no koka šindeļiem šis materiāla veids neprasa tik biežas un dārgas 
tehniskās apkopes un impregnēšanas, tāpēc tas ir daudz funkcionālāks.


