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@ Vispariga informacija

Jumtu paneli ir risinajums, kas atsaucas uz tradicionalu jumtu parklasanas metodi, t.i. lokSnu savienosanu ar stavosam ielocém. No Sejienes radies
nosaukums RETRO, kas atsaucas uz kaut ko vecu.

/ PriekSrocibas un 1pasibas

Funkcionalitate, atra un vienkarsa montaza, kas tomér prasa specialas zinasanas, savienojas ar unikalu, labakajiem estétikas standartiem atbilstosu
produkta izskatu. So Tpasibu savienojums viena produkta dod plasas iespéjas veidot jumta virsmas télu. Atkariba no planota efekta var izcelt ekas
tradicionalo stilu vai tas moderno raksturu. Pateicoties klasiskam un minimalistiskam izskatam un vienkarsai formai, jumtu paneli Retro lieliski noderés
ka vesturisku éku atjaunosana, ta ari modernaja buvnieciba. Misdienu arhitektGra tos izmanto divéjadi — jumtu parklasanai vai originalai fasazu
apdarei, horizontala vai vertikala stavoki.

Retro 25/340 panelis tiek razots jebkura garuma un dazados variantos atkariba no klienta vajadzibam, piem., ar iespé&ju izgriezt izliekuma izveidosanai,
izgriezt ar izliekumu un ar vienu garenisku reljefu (konisku vai trapecveida). Viss ir atkarigs no klienta individualam vajadzibam, prasibam un gauméem.

@ Tehniskas detalas

Kopéjais platums:  ~340 mm Minimalais loksnes garums: 1400 mm
Faktiska parklajuma platums: 309 mm leteicamais garums:  max 8 mb *
Gatava izstradajuma biezums (térauds): 0,5 mm leloces augstums: 25 mm
Gatava izstradajuma biezums (aluminijs): 0,6 mm L,Clik” augstums: 19 mm

* “Blachotrapez” neuznemas atbildibu par mehaniskiem bojajumiem transportésanas garakajos neka ieteikts Profila tehniska informacija dakstinos laika. Garako neka ieteikts dakstinu pasttijums
palielina kaitéjuma risku transportésanas, apstrades un montazas laika. Garakie neka ieteikts dakstini var tikt bojati. Tas ir saistits ar raZzosanas tehnologiju un materiala izplesanos no temperataras.

// Panel Retro 25/340 - Izméri un parlaidums, Skérsgriezums

Pateicoties mUsu paneliem, JUsu jumts bUs ne tikai skaists, bet ari ipasi izturigs un praktisks.
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aﬂ Pielietosana

Jumtu paneli, kas izveidotas gatavu elementu forma, kuras lieto sienas vai jumta virsmu kas nav slipakas par 9°. Metala loksnes ir izmantotas
ekas ka apdares un aizsardzibas elementi. Jumtu paneli jabut izmantotas saskana ar: éku tehniskiem projektiem, instrukcijam un razotaja montazas
noradijumiem, speka esosam normam un tehniski-bavniecibas noteikumiem.

Uznémums BLACHOTRAPEZ ieteic Pircéjam iegadaties visus nepiecieSamus materialus vienas investicijas realizacijai viena pasutijuma ietvaros.
Papildu pasutijuma gadijuma ir iespéjamas krasu tonu un strukttras atskiribas, kas nav atkarigs no Razotaja.

Panelu gareniskas savienosanas gadijuma noradiet sadu informaciju, iesniedzot pasttijumu.

lzmantoti izejmateriali ir plasi izmantojami sakara ar vides klasifikaciju, ko apliecinam, starp citiem, ar ilgu garantijas laiku, atkarigi no materiala
(sk. atsevisku garantijas talonu, pieejamu ari mdsu majaslapa www.blachotrapez.eu).

B Petijumu rezultati / Dokumentacija

Panel Retro 25/340 tipa izstradajumam ir ekspluatacijas ipasibu deklaracija, kas sagatavota saskana ar piemérojamajiem buvizstradajumu
standartiem un noteikumiem.

Mums ir ari Higiénas sertifikats, ko izdevis Nacionalais higiénas instittts (“PZH"). Minétie dokumenti tiks nodoti realizétam pasttijumam. Ja Jus gribat
to sanemt, lidzam kontaktéties ar Kvalitates kontroles nodalu - dokumentu sanemsanas shéma ir pieejama musu WWW majaslapa.

T Montaza

Atras fiksacijas mehanisms, ar kuru ir aprikoti paneli, lauj atri un drosi savienot panelus, vienlaikus nodrosinot augstu hermétiskumu, kas sniedz tiem
prieksrocibu par loksnem ar divam ielocém. Pateicoties montazas caurumu izvietojumam gar ieloces, stiprinasanas skrives ir aizsegtas ar blakus paneli.
Rezultats ir |oti estétisks jumta parklajums bez redzamiem stiprinajumiem.

Jumta panelu uzstadisanas un lietosanas laika katram lokénu metala veidam var rasties loksnu plakanas virsmas vilnosanas. Sada gadijuma
loksne pienem jumta virsmas formu. Panelu vilnosanas ir dabiska un biezi sastopama paradiba. Tas ir saistits ar So profilu razoSanas un uzstadisanas
tehnologiju, termisko izpleSanos un gaismas atstarosanas paradibu. Lai minimizetu vilnosanas efektu, paneli jamonte uz loti rUpigi izpilditas
un izlidzinatas virsmas atbilstosi nozares standartiem un montazas instrukcijai. Pozitivu efektu var ari sasniegt, izmantojot matétu parklajumu (mazaki
gaismas atspidumi), panelus ar garenisku Stancé&jumu, panelus ar rapnieciski uzlimétu skanas izolacijas slani vai izvéloties panelus ar mazaku kopéjo
platumu.Papildus tam var arf izmantot variantu ar izgriezumu ar locijumu vai izgriezumu locijumam. Sie varanti lauj nostiprinat loksnes apakséjo malu
un izvairities no skerseniskas vilnosanas. Dabiska paradiba ir ari paneu trokSna radisana veja apstak|os. Lai samazinatu $o efektu, var izmantot pukainu
membranu, trok$na izolacijas lenti, strukturalos paklajus, pasliméjosu pretkondensata membranu vai citus materialus.

Loksnu savienojumos un pie dzegas ir janonem pretkondensacijas barjera, nogriezot to, lai ddens un mitrums no ara neuzsuktos materiala slani.

@' Papildus informacija

Visiem profilu veidiem mums ir attiecigi sagatavotas transportésanas, glabasanas, grieSanas un konservacijas instrukcijas. Lai iepazitos ar instrukcijam,
aicinam apmeklét musu majaslapu www.blachotrapez.eu vai kontaktéties ar masu Tirdzniecibas-Tehniskiem konsultantiem vai firmas nodalam, kuru
adreses art ir pieejamas musu majaslapa.

Mums ir pieskirtas daudzas balvas un sertifikati, kurus var aplikot mdsu vietné: www.blachotrapez.eu
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