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BLACHOTRAPEZ Sp.z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
34-700 RABKA ZDRÓJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www. blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

0325

Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet produkta datu lapu, šo rokasgrāmatu un ievērojiet Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) uzstādīšanas
procedūras un vadlīnijas.
Pārvietojoties un strādājot uz jumta, ieteicams lietot individuālās aizsardzības līdzekļus. Šie līdzekļi ietver, piemēram, aizsardzību pret kritienu un individuālos
aizsardzības līdzekļus, piemēram, cimdus, aizsargbrilles, aizsargķiveri un drošības jostas utt. Jāizvairās no saskares ar asām metāla lokšņu malām.

Metāla lokšņu produkti ir pārstrādājami. Produkta kalpošanas laika beigās tas ir jāiznīcina selektīvās atkritumu savākšanas punktā.

Jumta lokšņu uzstādīšana prasa profesionālas zināšanas, speciālistu zināšanas un pieredzi. Šī instrukcija ir ilustratīvs materiāls un neatbrīvo būvniecības procesa 
dalībniekus un būvuzņēmējus no pienākuma ievērot tehnisko zināšanu principus. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās uzstādīšanas metodes ir vispārīgas vadlīnijas. 
Nepieciešamā uzstādīšanas metode var atšķirties no instrukcijā norādītās atkarībā no jumta veida vai reģionālajiem risinājumiem. Pieredzējušiem 
darbuzņēmējiem ir individuāli risinājumi, kurus BLACHOTRAPEZ pieņem.


