Instrukcja Montazu
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Wysokos¢ potrzebnej blachy (h), mozna obliczy¢ ze wzoru.

h=9 77\ 2=

p - obciazenie dachu (KN/m2)
L - odlegtos¢ miedzy fatami (mm)
t - grubo$c rdzenia blachy trapezowej (mm)
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Jezeli projekt techniczny nie okresla odlegtosci
miedzy tatami (L), mozna skorzysta¢ ze wzoru.

teh

L=0,21-V"p

t - grubosc rdzenia blachy trapezowej (mm)
h - wysokos¢ blachy trapezowej (mm)
P - obcigzenie dachu (KN/m2)
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4 BLACHOTRAPEZ~

BLACHOTRAPEZ Sp.z o.0.

ul. Kilinskiego 49A

34-700 RABKA ZDROJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www. blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

1125

Blachy trapezowe zabezpieczane sg przy pomocy pianki poliuretanowej, folii stretch i taSmy klejgcej. Elementy opakowania petnig funkcje zabezpieczajgca
towar na czas transportu. Sposéb pakowania moze sie r6zni¢ dla zaméwien mniejszych (zazwyczaj ponizej 20mb) lub w zaleznosci od kraju dystrybucji ze
wzgledu na specyfike lokalnego rynku.

Przed instalacjg nalezy uwaznie przeczyta¢ Karte Produktu, niniejszg Instrukcje oraz postepowac zgodnie z procedurami instalacyjnymi oraz wytycznymi
Agenciji ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (OSHA).

Zaleca sie stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej podczas poruszania sie i wykonywania prac na dachu. Srodki te obejmujg miedzy innymi ochrone

przed upadkiem oraz srodki ochrony osobistej takie jak rekawice, okulary ochronne, kask ochronny oraz szelki bezpieczenstwa itp. Nalezy unika¢ kontaktu
z ostrymi krawedziami blachy.

Produkty blaszane nadajg sie do recyklingu. Utylizacji nalezy dokona¢ w selektywnym punkcie odbioru odpadu po zakonczeniu cyklu zycia produktu.

Montaz blach dachowych wymaga wiedzy fachowej, specjalistycznej i doswiadczenia. Niniejsza instrukcja jest materiatem pogladowym i nie zwalnia
uczestnikow procesu budowlanego i wykonawcow z obowigzku przestrzegania zasad wiedzy technicznej. Sposoby montazu przedstawione w niniejszej
instrukcji majg charakter wskazéwek ogdlnych. Wymagana metoda montazu moze rézni¢ sie od wskazanej w instrukcji w zaleznosci od typu dachu lub
rozwigzan regionalnych.Aby skorzysta¢ z ogolnych instrukcji i wskazéwek montazu, postepuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj si¢ z naszym
dziatem wsparcia technicznego. Doswiadczeni wykonawcy posiadajg indywidualne rozwigzania, ktére Spotka BLACHOTRAPEZ akceptuje.



