
Blachodachówki

Lekkie pokrycie dachowe

Dachówki blaszane to uniwersalne pokrycia dachowe, które łatwo 

wpisują się w różne typy architektury. Są chętnie wybierane przez 

inwestorów zarówno w nowym budownictwie, jak i przy 

renowacji. Niewątpliwym atutem dachówki blaszanej jest jej 

wyjątkowa lekkość. Waga 1 m2 to ok. 4 kg, czyli blisko 10 razy 

mniej niż tradycyjne dachówki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie 

obciąża i nie narusza konstrukcji całego budynku. Dlatego też 

blachodachówki należą do najczęściej stosowanych pokryć 

dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, 

gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Projektowane na 

wzór klasycznych dachówek produkty z naszego portfolio, 

takie jak GERMANIA SIMETRIC, GERMAN SIMETRIC, TREND, 

DIAMENT, KINGAS, TALIA, ENIGMA, ESTIMA, JANOSIK 

oraz nowości KUGA I KUGA LINE  łączą w sobie tradycję 

i nowoczesność. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi 

produkcji, który umożliwia cięcie blachy na wskazaną długość, 

możemy realizować najbardziej nietypowe zamówienia, 

ograniczając jednocześnie ilość odpadów. Oferujemy 

blachodachówki w kilkunastu kolorach z powłoką poliestrową, 

m.in. PLADUR® EcoProtect z huty thyssenkrupp. Najwyższą 

jakość krycia zapewniają kompletne systemy elementów 

wykończeniowych, obróbek, blach płaskich, 

uszczelnień i mocowań.

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej
o naszej ofercie!

T: +48 18 26 85 200
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
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Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza

Maksymalna długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1210 mm

1150 mm

0,5 mm

0,6 mm

850 mm

5970 mm

30 mm

350 mm

19 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Talia i jego kolorystyce!

Dane techniczne
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Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Długość arkusza

Długość fali

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1150 mm

1045 mm

0,5 mm

0,6 mm

725 mm

209 mm

30 mm

350 mm

34 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Diament Plus i jego kolorystyce!

Dane techniczne

www.blachotrapez.eu

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Długość fali

Długość stopnia – moduł

~1236 mm

1190 mm

0,5 mm

0,6 mm

350 mm

595 mm

Dane techniczne
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Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Kuga i Kuga Line!

Kuga Kuga Line
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Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

Długość fali

~1215 mm

1165 mm

0,5 mm

720 mm

30 mm

350 mm

10 mm

233 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Trend i jego kolorystyce!

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza

Maksymalna długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1191 mm

1157 mm

0,5 mm

0,6 mm

720 mm

4920 mm

35 mm

350 mm

17,5 mm

Dane techniczneDane techniczne Dane techniczne Dane techniczne

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Estima i jego kolorystyce!

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza

Maksymalna długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1176 mm

1100 mm

0,5 mm

0,6 mm

720 mm

5970 mm

30 mm

350 mm

26 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Enigma i jego kolorystyce!

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza

Maksymalna długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1200 mm

1144 mm

0,5 mm

0,6 mm

720 mm

5970 mm

30 mm

350 mm

21 mm

Zeskanuj kod QRi dowiedz się więcej
o produkcie German Simetric i jego kolorystyce!
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Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza

Maksymalna długość arkusza

Wysokość stopnia - uskoku

Długość stopnia - moduł

Głębokość profilu

~1215 mm

1120 mm

0,5 mm

0,6 mm

720 mm

5970 mm

25/30 mm

350 mm

20 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Germania Simetric i jego kolorystyce!

Dane techniczne

~1215
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