
Panele dachowe
i elewacyjne

Panele dachowe - trwałość i wygląd na lata

Panele dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie nawiązujące 

do tradycyjnego sposobu krycia „na felc”. W zależności 

od planowanego efektu można podkreślić tradycyjny styl budowli 

lub uwypuklić jej nowatorski charakter. Dopracowana do perfekcji 

konstrukcja sprawia, że panele dostępne w ofercie Blachotrapez 

pozwalają uzyskać w pełni harmonijny efekt. Stwórz swój 

wymarzony dach i dopełnienie elewacji z: Terrano, Terrano IZO, 

T-Panel, High-Tech, Retro 38 i Retro 25. Za nienaganny efekt 

wizualny odpowiada technologia nanofali i minifali, która odbija 

refleksy świetlne przez co niweluje efekt „falowania”, tworzący się 

na skutek naprężeń panelu i nierówności podłoża. Natomiast 

zastosowanie specjalnych mat IZO sprawia, że udoskonalona 

wersja paneli Terrano nagrzewa się bardziej równomiernie, 

zapewniając bezwładność cieplną. Ponadto maty absorbują 

drgania paneli i je dodatkowo usztywniają, a także lepiej izolują 

akustycznie. Dostępny w ofercie T-Panel to podwójne 

przetłoczenie w kształcie niskiego trapezu, które doskonale 

imituje rąbek zatrzaskowy, a jednocześnie sprawia, że wkręty 

są niemal niewidoczne. High-Tech wyposażony jest natomiast 

w zewnętrzny zamek zatrzaskowy o specjalnie zaprojektowanym 

profilu. W połączeniu ze zoptymalizowaną wysokością, unikalny 

zamek znacznie usprawnia i upraszcza montaż.

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej
o naszej ofercie!
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Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Wysokość rąbka

Wysokość „click”

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~316*/~525 mm

281*/495 mm

0,5 mm

0,6 mm*

28 mm

30,5 mm

1400 mm

max 8000 mm

Dane techniczne

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Głębokość profilu

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~1100 mm

1063 mm

0,5 mm

0,6 mm

25 mm

1400 mm

max 8000 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie T–PANEL i jego kolorystyce!

Dane techniczne

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Wysokość rąbka

Wysokość „clik”

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~528 mm

495 mm

0,5 mm

32 mm

27,5 mm

1400 mm

max 8000 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie PANEL High-Tech i jego kolorystyce!

Dane techniczne

30
,5

495

~525

28

30
,5

281

~316

28

* Niedostępne w opcji z systemem IZO
*2 Niedostępne w powłoce Aluminium STUCCO

W powłoce Aluminium STUCCO dostępny jedynie 
w wykończeniu powierzchni gładkiej
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DODATKOWA OPCJA: 
- wycięcia - wycięcia z zagięciem,
- wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej.

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Terrano i Terrano IZO!

Terrano Terrano IZO
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Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Wysokość rąbka

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~554 mm

521 mm

0,5 mm

0,6 mm

25 mm

1400 mm

max 8000 mm

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Wysokość rąbka

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~340 mm

309 mm

0,5 mm

0,6 mm

25 mm

1400 mm

max 8000 mm

Zeskanuj kod QR – dowiedz się więcej
o produkcie Panel Retro 25 i jego kolorystyce!

Szerokość całkowita

Szerokość krycia rzeczywistego

Grubość wyrobu

gotowego (stal)

Grubość wyrobu

gotowego (aluminium)

Wysokość rąbka

Minimalna długość arkusza

Zalecana długość

~239 mm

209 mm

0,5 mm

0,6 mm

25 mm

1400 mm

max 8000 mm

Szerokość całkowita ~239

Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne

Szerokość całkowita ~340 Szerokość całkowita ~554

DOSTĘPNE OPCJE WYCIĘCIA PANELA RETRO 25:
- wycięcia - wycięcia z zagięciem,
- wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej,
- cięcie proste.

Jak układać panele dachowe na rąbek?

Do prawidłowego zamontowania paneli na rąbek stojący 

zalecamy ocynkowane wkręty samowiercące tzw. z płaskim 

łebkiem. Montaż przebiega pionowo wzdłuż paneli, wkręty 

kręcimy w centralnej części otworu w odległości od 20 cm 

do 40 cm (gęściej kręcimy w miejscach brzegowych dachu). 

Bardzo istotne jest, żeby wkręty kręcić z wyczuciem, 

pozostawiając niewielki luz. Do montażu paneli używamy 

dedykowanych narzędzi dekarskich. Po zakończeniu prac należy 

usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy zgodnie 

z instrukcją transportu, składowania oraz warunkami gwarancji.


