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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
NANOFALI

Panel dachowy High-Tech z nanofalą to 
połączenie tradycji i innowacji. Zastosowanie 
technologii nanofali nadaje powierzchni 
subtelną trójwymiarowość, jednocześnie 
minimalizuje ryzyko powstawania naprężeń, 
co zwiększa sztywność panelu i jego odporność 
na deformacje. To nowatorskie rozwiązanie 
inspirowane kunsztem dekarskim gwarantuje 
trwałość i elegancję w jednym.

High-Tech z nanofalą wyróżnia się zwiększoną 
szerokością krycia rzeczywistego, co znacząco 
przyspiesza montaż. Większa powierzchnia 
krycia oznacza mniejsze zużycie paneli. 
Dla dekarzy to wygoda i szybkość pracy, 
a dla inwestorów – efektywność 
i optymalizacja budżetu. Ten nowoczesny 
system sprawia, że instalacja dachu jest szybsza 
i bardziej ekonomiczna.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I MATERIAŁÓW

DETALE TECHNICZNE

ELEGANCJA I INDYWIDUALNE
ROZWIĄZANIA

Zintegrowana z panelem, haftra montażowa 
nadaje mu dużą stabilność. Przede wszystkim 
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
naprężeń podczas montażu wkrętami. 
Kształt otworów montażowych gwarantuje 
prawidłową współpracę połączenia blach 
z wkrętami. Dzięki temu dach swobodnie 
pracuje podczas zmiennych warunków 
atmosferycznych.

Nie tylko technologia, ale i wyjątkowa estetyka. 
High-Tech z nanofalą doskonale komponuje się 
z nowoczesnymi materiałami, takimi jak 
drewno, kamień czy szkło, nadając inwestycji 
prestiżowy wygląd. Co więcej, istnieje 
możliwość dostosowania paneli do 
indywidualnych wymagań – na przykład 
poprzez opcję wycięcia pod zagięcie czy 
wycięcia z gotowym zagięciem. Dzięki temu 
każdy projekt może być dopasowany do 
unikalnych potrzeb i preferencji.

Dach i elewacja wykonane z blachy z montażem 
na rąbek stojący to jeden z najsilniejszych 
trendów w architekturze.

HIGH-TECH 
Z NANOFALĄ

INNOWACJA NA TWOIM DACHU
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Szerokość całkowita:
Szerokość krycia:

Grubość wyrobu gotowego (stal):
Wysokość rąbka:
Wysokość „clik”:

Zalecana długość:

~528 mm
495 mm
0,5 mm
32 mm
27,5 mm
max 8000 mm

N
Dostępność w powłokach

Dane techniczne

Rysunek techniczny
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~528

3227
,5

Widok składania paneli

Pladur®

Relief Textured Wood

Pladur®

Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Pladur®

Wrinkle Mat Plus

Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard
mat INNOVA

Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

Poliester RAL
drewnopodobny 0,5


