N kuga N KugQ.ine
Lekkie pokrycie dachowe

e Dachowki blaszane to uniwersalne pokrycia dachowe, ktore tatwo ﬁLACHO TRAPEZ
595 20 :M wpisuja sie w rézne typy architektury. Sa chetnie wybierane przez

inwestoréw zaréwno w nowym budownictwie, jak i przy

TAGNA

renowacji. Niewatpliwym atutem dachoéwki blaszanej jest jej

; J “Iiof: N KUQQL.ine wyjatkowa lekkos¢. Waga 1 m2 to ok. 4 kg, czyli blisko 10 razy
230
B -11125100 ] mniej niz tradycyjne dachowki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie
obciaza i nie narusza konstrukcji catego budynku. Dlatego tez 4 H
| 25 ‘ A , Blachodachéwki
595 g% blachodachéwki naleza do najczesciej stosowanych pokry¢
Dane techniczne @ Dane techniczne @ dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych,
5 . - ‘ Dane techniczne @ gospodarczych oraz uzytecznosci publicznej. Projektowane na
Szerokos¢ catkowita ~1210 mm Szerokosc¢ catkowita ~1150 mm N N wz6r klasycznych dachowek produkty 7 naszego portfolio,
LA 8 8 g4 : ; KugQ.ine kuga
Szerokosc krycia rzeczywistego 1150 mm Szerokos¢ krycia rzeczywistego 1045 mm . o oo 12369 1236 9 takie jak GERMANIA SIMETRIC, GERMAN SIMETRIC, TREND,
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu cerorosc calowlia mesh MM et i DIAMENT, KINGAS, TALIA, ENIGMA, ESTIMA, JANOSIK
Szerokos¢ krycia rzeczywistego 1190 mm 1190 mm ' ' ' ' '
otowego (stal) 0,5 mm otowego (stal) 0,5 mm
g g ) g 8 , Crubodc ) oraz nowoséci KUGA | KUGA LINE facza w sobie tradycje
. y rubos¢ wyrobu
Grubosc wyrobu Grubosc wyrobu ; (stal) 05 05 i nowoczesnosc¢. Dzieki w petni zautomatyzowanemu procesowi
gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm sotowesoE > mm > mm rodukcji, ktéry umozliwia ciecie blachy na wskazana dtugosc
Minimalna dtugos¢ arkusza 850 mm Dtugos¢ arkusza 725 mm Grubos¢ wyrobu ;oZemyJ ;ealiz;/vvac' majbardzieej nietypoyvve zaméwie:ia .
Maksymalna dtugosc¢ arkusza 5970 mm Dtugos¢ fali 209 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm 0,6 mm ograniczajac jednoczesnie ilos¢ adpadéw. Oferujemy Y
Wysokos¢ stopnia - uskoku 30 mm Wysokos¢ stopnia - uskoku 30 mm Dtugos¢ stopnia - modut 350 mm 350 mm '
Y P Y P Glebokogd il 76 76 blachodachéwki w kilkunastu kolorach z powtoka poliestrowa,
Dtugos¢ stopnia - modut 350 mm Dtugosc¢ stopnia - modut 350 mm DOKOSC profiu sl Ol m.in. PLADUR®E P
Ain. coProtect z huty thyssenkrupp. Najwyzsz
Glebokosc profilu 19 mm Glebokosc profilu 34 mm Diiugesic el ety 29 il o o
€ P € P Dhugodé ark 725 385 jakos¢ krycia zapewniaja kompletne systemy elementow
ugosc¢ arkusza mm mm

wykonczeniowych, obrobek, blach ptaskich,

uszczelnien i mocowan.

34-700 Rabka-Zdréj biuro@blachotrapez.eu
ul. Kilinskiego 49a www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
T: +48 18 26 85 200 REGON 121387287
BDO 000052897

EE E Zeskanuj kod QR TUYNOR“?

i dowiedz sie wiecej
E o naszej ofercie!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej T L= “HEN Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Talia i jego kolorystyce! - :_ o produkcie Diament Plus 30 i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wigcej
o produktach Kuga i Kuga line!

525

Kuga line

o ) ' ' . www.blachotrapez.eu
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu p

Kodeksu Cywilnego.
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Szerokos¢ catkowita ~1215 mm Szerokos¢ catkowita ~1191 mm Szerokos¢ catkowita ~1176 mm Szerokos¢ catkowita ~1200 mm Szerokos¢ catkowita ~1215 mm
Szerokosc krycia rzeczywistego 1165 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 1157 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 1100 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 1144 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 1120 mm
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu
gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm
Dtugos¢ arkusza 720 mm Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu
Wysokosc¢ stopnia - uskoku 30 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm
Dtugos¢ stopnia - modut 350 mm Minimalna dfugos¢ arkusza 720 mm Minimalna dfugos¢ arkusza 720 mm Minimalna dtugosc arkusza 720 mm Minimalna dtugosc arkusza 720 mm
Gtebokos¢ profilu 10 mm Maksymalna dtugosc¢ arkusza 4920 mm Maksymalna dtugosc¢ arkusza 5970 mm Maksymalna dtugos¢ arkusza 5970 mm Maksymalna dtugosc¢ arkusza 5970 mm
Dtugosc fali 233 mm Wysokos¢ stopnia - uskoku 35 mm Wysokos¢ stopnia - uskoku 30 mm Wysokos¢ stopnia - uskoku 30 mm Wysokos¢ stopnia - uskoku 25/30 mm
Dtugos¢ stopnia - modut 350 mm Dtugosc¢ stopnia - modut 350 mm Dtugosc¢ stopnia - modut 350 mm Dtugos¢ stopnia - modut 350 mm
Gtebokos¢ profilu 17,5 mm Gtebokos¢ profilu 26 mm Gtebokos¢ profilu 21 mm Gtebokos¢ profilu 20 mm

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Germania Simetric i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QRi dowiedz sie wigcej
o produkcie German Simetric i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Enigma i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Estima i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Trend i jego kolorystyce!




