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Panele dachowe - trwatos$¢ i wyglad na lata

Panele dachowe na rabek stojacy to rozwigzanie nawigzujace

do tradycyjnego sposobu krycia ,na felc”. W zaleznosci

od planowanego efektu mozna podkresli¢ tradycyjny styl budowli
lub uwypukli¢ jej nowatorski charakter. Dopracowana do perfekgji
konstrukcja sprawia, ze panele dostepne w ofercie Blachotrapez
pozwalaja uzyskac w petni harmonijny efekt. Stworz swoj
wymarzony dach i dopetnienie elewacji z: Terrano, Terrano 1Z0,
T-Panel, High-Tech i Retro 25. Za nienaganny efekt wizualny
odpowiada technologia nanofali i minifali, ktéra odbija refleksy

Swietlne przez co niweluje efekt ,falowania”, tworzacy sie na

Szerokosc¢ catkowita ~316*/~525 mm Szerokos¢ catkowita ~1100 mm Szerokosc¢ catkowita ~528 mm skutek naprezen panelu i nieréwnosci podtoza. Natomiast
Szerokosc krycia rzeczywistego 281*/495 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 1063 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 495 mm zastosowanie specjalnych mat IZO sprawia, ze udoskonalona
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu wersja paneli Terrano nagrzewa sie bardziej rownomiernie,
gotowego (stal) 0,5mm gotowego (stal) 0,5mm gotowego (stal) 0,5mm zapewniajac bezwtadnosc cieplna. Ponadto maty absorbuja
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Wysokosc rabka 32 mm drgania paneli i je dodatkowo usztywniaja, a takze lepiej izoluja
gotowego (aluminium) 0,6 mm* gotowego (aluminium) 0,6 mm Wysokos¢ ,clik” 27,5 mm akustycznie. Dostepny w ofercie T-Panel to podwajne
Wysokos¢ rabka 28 mm Gtebokos¢ profilu 25 mm Minimalna dtugosc arkusza 1400 mm przettoczenie w ksztatcie niskiego trapezu, ktore doskonale
Wysokosc¢ ,click” 30,5 mm Minimalna dtugos¢ arkusza 1400 mm Zalecana dtugosc max 8000 mm imituje rabek zatrzaskowy, a jednoczesnie sprawia, ze wkrety
Minimalna dtugos¢ arkusza 1400 mm Zalecana dtugos¢ max 8000 mm

Zalecana dtugosc

max 8000 mm

W powtoce Aluminium STUCCO dostepny jedynie

sa niemal niewidoczne. High-Tech wyposazony jest natomiast

_4BLACHOTRAPEZ

Panele dachowe
i elewacyjne

w zewnetrzny zamek zatrzaskowy o specjalnie zaprojektowanym
w wykonczeniu powierzchni gtadkiej

IE' IE IE DODATKOWA OPCJA:

Gtadki Przettoczenie Minifala*? Nanofala*? - wyclecia - wyclecla Z zagleclem, . .
- wyciecia pod zagiecie - opcja zagiecia do listwy startowej.

profilu. W potaczeniu ze zoptymalizowana wysokoscia, unikalny

zamek znacznie usprawnia i upraszcza montaz.

* Niedostepne w opcji z systemem 1ZO
*2 Niedostepne w powtoce Aluminium STUCCO

34-700 Rabka-Zdréj biuro@blachotrapez.eu
ul. Kilinskiego 49a www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30

T:+48 18 26 85 200 REGON 121387287
BDO 000052897
EE E ) TUVNORD
- Zeskanuj kod QR
i dowiedz sie wiecej RO A
E o naszej ofercie!
[

1225

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej
o produkcie Terrano i Terrano 1ZO!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wigcej
Nl ] o produkcie T-PANEL i jego kolorystyce!

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wiecej

o produkcie PANEL High-Tech i jego kolorystyce! www.blachotrapez.eu

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

Terrano Terrano 1ZO Kodeksu Cywilnego.
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Szerokos¢ catkowita ~239 mm Szerokos¢ catkowita ~340 mm Szerokos¢ catkowita ~554 mm
Szerokosc krycia rzeczywistego 209 mm Szerokos¢ krycia rzeczywistego 309 mm Szerokosc krycia rzeczywistego 521 mm
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu
gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm gotowego (stal) 0,5 mm
Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu Grubos¢ wyrobu
gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm gotowego (aluminium) 0,6 mm
Wysokosc¢ rabka 25 mm Wysokosc¢ rabka 25 mm Wysokos¢ rabka 25 mm
Minimalna dtugos¢ arkusza 1400 mm Minimalna dtugosc arkusza 1400 mm Minimalna dtugos¢ arkusza 1400 mm

Zalecana dtugosc

max 8000 mm

Zalecana dtugosc

max 8000 mm

Zalecana dtugosc

max 8000 mm

Jak uktada¢ panele dachowe na ragbek?

Do prawidtowego zamontowania paneli na rabek stojacy
zalecamy ocynkowane wkrety samowiercace tzw. z ptaskim
tebkiem. Montaz przebiega pionowo wzdtuz paneli, wkrety
krecimy w centralnej czesci otworu w odlegtosci od 20 cm
do 40 cm (gesciej krecimy w miejscach brzegowych dachu).
Bardzo istotne jest, zeby wkrety kreci¢ z wyczuciem,

pozostawiajac niewielki luz. Do montazu paneli uzywamy

dedykowanych narzedzi dekarskich. Po zakonczeniu prac nalezy
usunac wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy zgodnie DOSTEPNE OPCJE WYCIECIA PANELA RETRO 25:
- wyciecia - wyciecia z zagieciem,

- wyciecia pod zagiecie - opcja zagiecia do listwy startowej,
- ciecie proste.

Zeskanuj kod QR - dowiedz sie wigcej

z instrukcja transportu, sktadowania oraz warunkami gwarancji.
o produkcie Panel Retro 25 i jego kolorystyce!




