Sztacheta ogrodzeniows
szeroka - Karta Produktu



Ogolne informacje

Sztacheta ogrodzeniowa szeroka marki GARD z wieloma rowkami, ktére usztywniajg produkt w sposéb optymalny.
Model dostepny w dwdch wersjach wykonczenia krawedzi:

— Cciecie po tuku*

— Ciecie proste**

* montaz wyfgcznie w pionie
** montaz zaréwno w pionie jak i poziomie

Rodzaj materiatu

Sztachety ogrodzeniowe szerokie dostepne sg w powtokach jednostronnie malowanych.

Szczegbty techniczne

Wysokos¢ profilu: 10 mm Dtugos¢ elementu: na zadany wymiar
Szerokos¢ wsadu: 250 mm Maksymalna zalecana dtugos¢ elementu: 2500 mm
Szerokos¢ uzytkowa: 178,5 mm Minimalna dtugos$¢ elementu: 700 mm

Szeroko$¢ catkowita: 178,5 mm

Wymiary i przekréj poprzeczny
Sztachety ogrodzeniowe szerokie dostepne z mozliwoscig ciecia prostego oraz po tuku.
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Zastosowanie

Sztachety ogrodzeniowe szerokie stosowane sg do wykonywania ogrodzen. Pozwalajg swobodnie ksztattowac linie
ogrodzenia i dobra¢ optymalng wysokos¢ - zgodnie z indywidulanymi potrzebami, a takze dowolnie regulowac przeswit
ogrodzenia. Niekwestionowang zaletg systemu jest wyjgtkowo prosty i szybki montaz, ktéry mozna przeprowadzi¢
samodzielnie. Mozliwy montaz sztachet ogrodzeniowych szerokich zaréwno w pionie jak i w poziomie (w zaleznosci od
wykonczenia krawedzi). Atutem jest réwniez fatwos¢ utrzymania sztachet ogrodzeniowych szerokich w czystosci.

Czyszczenie

Jesli istnieje taka konieczno$¢, sztachety ogrodzeniowe szerokie nalezy czysci¢ ostroznie przy uzyciu zimnej lub letniej
wody. Mozna uzy¢ lekko zasadowy ptyn do mycia bez zawartosci utleniaczy (np. chloru). Po uzyciu detergentu powierzchnie
sztachety ogrodzeniowe] szerokiej nalezy sptukac¢ zimna woda. Nie nalezy korzystac z szorujgcych szczotek lub drapakéw
by nie spowodowac rys na powtoce.

Poprawki i lakierowanie

Miejscowe, niewielkie ubytki lakieru na powtoce lakierniczej, powstate na skutek np. uszkodzen mechanicznych podczas
transportu, montazu i eksploatacji mozna poprawi¢ we wtasnym zakresie przy uzyciu samoschngacego na wolnym
powietrzu lakieru. W zaleznosci od wielkosci uszkodzone] powierzchni, najlepiej uzy¢ markera, lakier w spray, pedzla lub
pistoletu natryskowego. Zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych lakieréw producenta, dostepnych
w naszych punktach sprzedazowych.

Pakowanie

Sztachety ogrodzeniowe pakowane sg przy pomocy foli stretch oraz tasmy klejacej. Elementy opakowania petnig funkcje
zabezpieczajaca towar na czas transportu. Sposéb pakowania moze sie rézni¢ w zaleznosci od wielkosci zamdwienia oraz
kraju dystrybucji ze wzgledu na specyfike lokalnego rynku.

Dodatkowe informacje

Nasze produkty posiadajg odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, skladowania, ciecia oraz konserwacji blachy.
W celu zapoznania sie z ich trescig zapraszamy na naszg strone www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli
Handlowych badz oddziatéw firmowych, ktdrych adresy réwniez mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej. Posiadamy
réwniez liczne nagrody i certyfikaty, z ktérymi mozna zapoznac sie na naszej stronie internetowej www.blachotrapez.eu
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