
Talia Nova to blachodachówka opracowana w oparciu o rozwój 
technologii produkcji Blachotrapez oraz udoskonalony proces 
pro�lowania. Zastosowanie opatentowanego systemu bezpiecznego 
tłoczenia Safe Pro�ling System (SPS) pozwala uzyskać wysoką 
trwałość i odporność produktu.

Dzięki nowoczesnej technologii produkcji Talia Nova odpowiada na 
potrzeby współczesnego budownictwa, łącząc bardzo dobre 
parametry techniczne z eleganckim, dopracowanym wyglądem.

Talia Nova – nowy wymiar 
technologii produkcji

Dopracowana estetyka dachu 
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Spójne wykończenie dachu

Szybki i łatwy montaż

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Nowy wymiar
technologii produkcji

Talia Nova charakteryzuje się przetłoczeniem o wysokości 30 mm 
oraz modułem o długości 350 mm, co zapewnia blachodachówce 
wysoką sztywność i nadaje połaci dachowej wyrazistą formę. 
Produkt doskonale komponuje się z systemami rynnowymi KROP, 
tworząc spójne wykończenie dachu — szczególnie w wariantach 
dopasowanych kolorystycznie, zarówno z systemami rynnowymi 
z PVC, jak i ze stali.

Udoskonalony proces formowania pro�lu wpływa bezpośrednio na 
�nalny wygląd pokrycia. Talia Nova tworzy harmon�ną i spójną linię 
połaci dachowej, nadając budynkowi elegancki oraz uporządkowany 
charakter.

Wyrazisty pro�l, precyzyjne tłoczenie i starannie dopracowany detal 
sprawiają, że dach zyskuje nowoczesny, estetyczny wygląd. 
Blachodachówka modułowa doskonale sprawdza się zarówno 
w klasycznych projektach, jak i w nowoczesnej architekturze, w której 
liczy się prosta forma, trwałość oraz wysoka jakość wykończenia.

Talia Nova powstała z myślą o komforcie pracy dekarzy — 
w konsultacji z wykonawcami i w oparciu o stale unowocześniany 
park maszynowy. Przy zachowaniu ponadczasowego wyglądu oraz 
wysokich parametrów technicznych produkt zapewnia wygodny 
transport i składowanie, a także sprawny montaż. Modułowa forma 
ułatwia organizację pracy na dachu i pozwala realizować ją szybciej, 
pewniej i wygodniej.



Szerokość krycia rzeczywistego
Szerokość całkowita

Wysokość stopnia – uskoku dachówki
Grubość wyrobu 
gotowego (stal)

Grubość wyrobu
gotowego (aluminium)

Minimalna długość arkusza
Maksymalna długość arkusza

1145 mm
~1212 mm
30 mm

0,5 mm

0,6 mm
720 mm
5970 mm

Parametry techniczne

Dostępność w powłokach

Pladur®

Relief IceCrystal

Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium

SUPERIOR HB

Aluminium
STUCCO/MAT 

Pladur®

Wrinkle Mat Plus

30

30

350 350

Poliester Standard
mat INNOVA

1145

~1212

229
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