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Ogodlne informacje

Dachowki blaszane naleza do jednych z najczesciej stosowanych pokry¢ dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz
uzytecznosci publicznej. Formowane na wzor klasycznych dachéwek, nasze produkty blachodachéwkowe tacza w sobie tradycje i nowoczesnosé.
Coraz czesciej wybierane sa jako trwate pokrycie, zarowno w nowym budownictwie jak i w renowacji.

Zautomatyzowany proces produkcji umozliwia ciecie blachy na oczekiwana dtugosc. Dlatego mozemy realizowac najbardziej nietypowe zamowienia,

minimalizujac jednoczesnie ilos¢ odpadow. Najwyzsza jakos¢ krycia zapewniaja kompletne systemy elementéw wykonczeniowych, blach ptaskich,
uszczelnien i mocowan.

Zalety i wiasciwosci

Niewatpliwym atutem dachowki blaszanej jest jej wyjatkowa lekkos¢. Waga 1m? blachy wynosi ok. 4,5 kg, czyli blisko 10 razy mniej od tradycyjnych
dachéwek ceramicznych. Lekkie pokrycie nie obcigza nadmiernie i nie narusza konstrukcji catego budynku. Nasze blachodachéwki moga sie poszczycic¢
eleganckim wygladem, trwatoscia i ekonomia.

Talia Nova charakteryzuje sie przettoczeniem o wysokosci 30 mm oraz modutem o dtugosci 350 mm. Jej nowoczesny charakter, wyrazisty profil i dopracowana
geometria sprawiaja, ze sprawdzi sie zaréwno w klasycznych realizacjach, jak i w projektach o bardziej minimalistycznej, nowoczesnej architekturze.

Szczegoty techniczne

Szerokosc catkowita:  ~1212 mm Wysoko$¢ stopnia -uskoku dachéwki: 30 mm

Szerokos¢ krycia rzeczywistego: 1145 mm Gtebokoé¢ profilu: 19 mm
Grubos¢ wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm Diugosc stopnia -Modut: 350 mm
Grubos¢ wyrobu gotowego (aluminium): 0,6 mm Minimalna dtugosc arkusza: 720 mm (modut)
Dtugosc fali: 229 mm Maksymalna dtugos¢ arkusza: 5970 mm *

* Blachotrapez nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne powstate w transporcie w arkuszach dtuzszych niz rekomendowane w Szczegdtach Technicznych Profilu. Zamoéwienie arkuszy
dtuzszych niz zalecane zwigksza ryzyko wystapienia uszkodzen podczas transportu, obrébki i montazu. Arkusze dtuzsze niz rekomendowane moga ulec deformacji. Zwiazane jest to z technologia
produkcji oraz z rozszerzalnoscia materiatu pod wptywem amplitudy temperatur.

Talia Nova - wymiary, przekréj poprzeczny i wzdtuzny.
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Zastosowanie

Blachy dachéwkowe, dostarczane w formie gotowych elementow, stosowane sa do pokry¢ dachéw o pochyleniu nie mniejszym niz 14°. Blachy te
uzywane sa jako elementy wykonczeniowe i zabezpieczajace w budynkach. Dachéwke blaszang nalezy stosowac zgodnie z: projektami technicznymi
budynkow, instrukcjami i zaleceniami montazowymi producenta, obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Blachotrapez zaleca, aby Kupujacy nabyt wszystkie potrzebne materiaty do realizacji jednej inwestycji w ramach jednego zamowienia. W przypadku
domaodwienia, moga wystapic rézne odcienie i struktura co jest niezalezne od Producenta. Blachodachowka Talia Nova nie jest kompatybilna montazowo
z wersja Talia, dlatego nie ma mozliwosci taczenia obu produktow w ramach jednego pokrycia dachowego.

Stosowany materiat wsadowy ma szeroki zakres zastosowania ze wzgledu na klasyfikacje srodowiskowa, co miedzy innymi potwierdzamy dtugim
okresem gwarancyjnym w zaleznosci od materiatu (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony réwniez na naszej stronie www.blachotrapez.eu)

Whyniki badan / Dokumentacja

Talia Nova posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, sporzadzona na podstawie obowiazujacych Norm i Rozporzadzen dotyczacych wyrobdw
budowlanych.

Posiadamy réwniez Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny PZH.

Dokumenty te, wydawane sa do zrealizowanego zamdwienia. W celu ich uzyskania prosimy kontaktowac sie z Dziatem Kontroli Jakosci - schemat ich
uzyskania podany jest na naszej stronie internetowej.

SPS

Informujemy rowniez, ze wychodzac naprzeciw potrzebom Klientéw, firma Blachotrapez wprowadzita do produkcji unikalng na skale swiatowa technologie
SPS - Safe Profiling System, czyli System Bezpiecznego Ttoczenia. Wdrozenie innowacyjnego systemu ttoczenia (profilowania) blachy stato sie mozliwe
dzieki wieloletnim obserwacjom, analizom i badaniom, przeprowadzanym przez naszych ekspertéw w kooperacji z dostawcami stali i zespotami nowych
technologii. Warto podkresli¢, ze system SPS objety jest ochrona patentowa, jako innowacyjny i nowatorski na rynku.

Proces technologiczny SPS pozwala na przettaczanie materiatu stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych - niezaleznych od temperatury
otoczenia. Dzieki temu w doskonaty sposéb mozna uplastyczni¢ materiat wsadowy, a zwtaszcza powtoki lakiernicze. Kluczowe korzysci, jakie generuje
technologia SPS to przede wszystkim uzyskanie takich wtasciwosci i parametréw, ktére podwyzszaja trwatos¢ materiatu, dostarczanego przez nasza
firme i jakosc¢ jego wykonania. Zastosowana technologia sprawia, ze materiat pokryciowy jest wyjatkowo odporny na destrukcyjne dziatanie czynnikow
zewnetrznych i korozje. Jednocze$nie nie traci on swoich wtasciwosci, zapewniajac skuteczng ochrone dachu i wysokie walory estetyczne przez wiele lat.
Innowacyjna technologia SPS zostata uzyta po raz pierwszy w procesie produkcyjnym Blachotrapezu juz w 2014 roku.

Z petnym przekonaniem rekomendujemy system SPS, jako technologie pozwalajaca chronic trwatosc¢ blachy i uzyskac zwiekszona odpornosé na korozje.
Dach dtuzej petni swoje funkcje, zapewniajac komfort mieszkancom.

Dodatkowe Informacje
Do wszystkich rodzajow profili mamy odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, sktadowania, ciecia oraz konserwacji blachy. W celu za-
poznania sie z ich trescig zapraszamy na nasza strone www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych badZ oddziatow firmowych,

ktorych adresy réwniez mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;.

Posiadamy réwniez liczne nagrody i certyfikaty, z ktérymi mozna zapoznac sie na naszej stronie www.blachotrapez.eu
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